


werden. Ein weiteres Plus verbirgt
sich hinter der automatischen Kon-
trolle des Hilfserder- und Sonden-
widerstandes. Ist der gemessene
Wert des Hilfserders > 5 kOhm oder
der Sondenwiderstand > 10 kOhm,
dann wird der Messwert automa-
tisch korrigiert.

In der Funktion zur Bestimmung
des spezifischen Bodenwiderstan-
des nach Wenner oder Schlumber-
ger kann der Elektrodenabstand di-
rekt eingegeben werden, wodurch
der spezifische Widerstand (Rho)
zur Anzeige kommt. Mehrere Mes-
sungen mit unterschiedlichen Ab-
standen licfern ein Tiefenprofil, das
in Form eines Diagramms in Excel
ausgewertet werden kann.

Fiir jeden Anwender die
passende Funktion

Fiir Anwender, die rasch eine verléss-
liche Messung durchfiihren wollen,
wird der automatische Ablauf einer
Messung empfohlen. Die Bedienung
ist wie bei allen anderen Gerdten von
Chauvin Arnoux einfach und iiber-
sichtlich gestaltet: Gerat einschalten,
Anschluss der Elektroden, Funktion
wihlen und Starttaste driicken.

Ein Beispiel zur 3-poligen
Erdungsmessung

Nach der Funktionswahl wird immer
die Automatik-Messung vorgeschla-
gen. Alles Notwendige priift das Ge-
rdt nun automatisch:

e Anschluss aller notwendigen Ein-
gange und Durchgangspriifung
(Unterbrechungen werden mit
blinkendem Eingangssymbol an-
gezeigt).

Storsignalkontrolle (bei einer Be-
einflussung durch ein Stérsignal
reagiert das Gerét mit einem auto-
matischen Wechsel der Messfre-
quenz).

Kontrolle der Sondenwiderstinde
hinsichtlich eines Einflusses auf die
Messgenauigkeit. (Bei Werten R, >
5 kOhm oder R, > 10 kOhm miis-
sen beide Sondenwiderstinde ge-
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Objekt 01 Test: 03 4 Pol AC AUTO 24.10 2007 10:12:17
Beschraib.:
f[Hz] |Ze} [0) Us-es[V]  Ih-e [A] Uh-e [V]
Erdwiderstand
128 0,283 0,00820 0,03251 14,415
Stérung (Noise) 128 Hz
Us-es [V] 1,600 fs-es [Hz) 50 Rh [O] 443
Rs [0] 166
Instrument CAB472 Seriennr. 99999811 Firmware Version V2.0

Protokollauswertung einer 4-Pol-Messung in Excel mit allen Zusatzwerten

messen und flr die Anzeige von
R; verwendet werden. Das Gerit
warnt mit einer Aufforderung, die
Starttaste langer als zwei Sekunden
zu betétigen, damit diese Elektro-
denwiderstinde erfasst werden.)

Wer sich bei so viel Unterstiitzung
leicht bevormundet vorkommt,
wdhlt einfach die manuelle Bedie-
nung. Es sind die Frequenz und die
Messspannung wahlbar. Die Mess-
dauer bestimmt der Anwender, denn
erst durch einen weiteren Druck auf
die Starttaste wird die Messung be-
endet. Storungen durch Ereignisse
von elektrischen Bahnanlagen oder
Schaltvorgénge einer Versorgungs-
station kénnen somit erfasst werden.
Eine weitere Feinheit ist die freie Fre-
quenzwahl wihrend der Messung,
um auch den Einfluss der Frequenz
auf die Erdungsimpedanz zu priifen.

Flir Blitzschutztechniker ist die Funk-
tion der 2-Zangen-Methode beson-
ders von Vorteil, da oftmals rasche
Kontrollen von Erdschleifen oder
von Blitzschutzdachableitern vorge-
nommen werden miissen.

Speicherung und Auswertung
am PC

Mit heutigen vorhandenen Mitteln
ist die Protokollierung von Mess-
daten eine Selbstverstandlichkeit.
Eine beigefiigte Software ermoglicht
das Auslesen von Speicherdaten und
die Auswertung in Excel-Tabellen.
Ubersichtlich dargestellt, kénnen die
Ergebnisse unter dem Namen der
gepriiften Erdungsanlage abgespei-
chert werden.

Ergebnis einer 2-Zangenmessung:

Anzeige des Kurzschlusswiderstandes
einer Schieife mit zugehdrigem Messstrom
und zugehoriger Frequenz

Fiir viele Anwendungen

das passende Gerat

Die ubersichtliche Anzeige der Re-
sultate steigert die Benutzerfreund-
lichkeit des C.A 6471. Das Display
ist auch bei Sonnenschein perfekt
ablesbar — die dreizeilige Messan-
zeige bietet neben der Ubersichtlich-
keit auch hilfreiche Zusatzinformati-
onen auf einen Blick: Einen deutlich
hervorgehobenen Hauptmesswert
und zwei ergdnzende Werte. Bei Er-
dungsmessung setzt sich die An-
zeige aus dem Trippel Impedanz
des Erders, Hilfserderwiderstand
und Sondenwiderstand zusammen,
bei Messung mit angeschlossener
Stromzange werden neben der Im-
pedanz auch Spannung und Strom
angezeigt.

Aller guten Dinge sind drei: Mit
den Geriten C.A 6470, C.A 6471 und
C.A 6472 hat jeder Anwender nun
die Moglichkeit, sich das passende
Erdungsmessgerit fiir seine Bediirf-
nisse auszuwdhlen.

Um den Anwendern neben dem pas-
senden Messgerdt auch das dazu-
gehorige Mess-Know-how zu ver-
mitteln, bietet Chauvin Arnoux
Seminare flir die unterschiedlichen
Methoden der Erdungsmessung an.
Die Termine werden auf der Internet-
Homepage www.chauvin-arnoux.at
bekannt gegeben.

Nihere Informationen zu den Pro-
dukten und zu weiteren Mess-
gerdten konnen bei der Chauvin
Arnoux Ges.m.b.H. eingeholt wer-
den, die ab dem 25.08.2008 in ihre
neuen Biirordumlichkeiten im Bii-
rohaus 2 (bisher Biirohaus 1) in
der Slamastrafle 29/2/4, 1230
Wien, ({ibersiedelt ist. Telefon-,
Fax-, E-Mail- und Internet-Adres-
se bleiben gleich (Tel. 01/61 61 961-
0, Fax DW 61, E-Mail vie-office@
chauvin-arnoux.at, Internet www.
chauvin-arnoux.at). ®



