


Uberschreitungen der einge-
stellten Grenzwerte aufzeich-
nen, z.B. zur Diagnose nach
EN50160.

Transienten-Modus:

In diesem Modus las-

sen sich Transienten
in Spannung und Strom durch
Eingabe von Schwellwerten er-
fassen. Die Ereignisse werden
tiber vier erfasste Perioden mit
jeweils 256 Punkten pro Peri-
ode dargestellt. Eine Zoom-
Funktion ist vorhanden.

__ . Bildschirm-Kopie
(Screenshot):

Vor Ort ist der Benut-
zer nicht immer in der Lage,
Messergebnisse zu analysie-
ren oder verschiedene Ergeb-
nisse zu vergleichen. Um spi-
ter einen Bericht zu erstellen
oder die Messungen einfach zu
dokumentieren, kann er durch
Druck auf die Screenshot-Taste
ein Abbild der aktuellen An-
zeige mit Datum und Uhrzeit
abspeichern.

Die einfache Handhabung
unterstiitzt die zeit-
sparende Priifung!

Die Tastatur ist in leicht er-

Abb. 3: Tabellarische Form

kennbare {bersichtliche Be-
reiche eingeteilt (Direkt-
funktionen, Pop-up-Menii,
Cursors etc ...), und das
groffe  Farb-Display (Dia-
gonale 148 mm) verwen-
det die gleichen Symbole
wie die Tastatur. Der struk-
turierte Display-Modus und
die Moglichkeit des direkten
Tasten-Zugriffs helfen, rasch
die erwiinschten Ergebnisse
zu selektieren.

Die Qualistars sind tragbare
Messgerdte mit Akku-Versor-
gung, konnen aber fiir Auf-
zeichnungen {(iber lange Peri-
oden ebenso netzversorgt als
Standgerdte mit stabilem aus-
klappbaren Stiander verwendet
werden.

Was kann der neue

Qualistar* C.A 8335 mehi?

e Ein vierter Spannungs- und
Stromkanalmesseingang
wurde hinzugefiigt, der in
»Realtime” angezeigt wird.

e Die Messdauer des Inrush-
Stromes (Einschaltstromes)
von elektrischen Maschinen
wurde auf mehr als eine Mi-
nute verldngert. Diese Funk-

Abb. 6: Umfangreiches
Zubehor wird standard-
maBig mitgeliefert

tion ist besonders fiir die

korrekte Dimensionierung
von elektrischen Anlagen
notwendig.

® Der Speicher wurde deutlich
vergroBert — das macht sich
bemerkbar an der Aufzeich-
nungsdauer aller Parameter
mit minimalem Speicherin-
tervall (jetzt ca. ein Monat),
der Anzahl an aufzeichen-
baren Transienten (max.
210), Alarmen (max. 10.000
in 40 Typen) und Screenshots
(max. 50).

e USB-Typ B-Schnittstelle.

° Automatische  Erkennung
der verwendeten Stromsen-
soren.

Ein weiteres Extra beim neuen

Qualistart ist die Verwendung

von farbkodierten Ringen — an-

Abb. 4: Oberschwingungsmodus
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Abb. 5: Eine grofle
Auswahl an
passenden
Stromsensoren

steckbar auf beiden Enden der
Anschlussleitungen — zur ein-
fachen Identifikation der An-
schliisse.

Viele weitere brauchbare
Funktionen ergdnzen das An-
gebot. Qualitit verbindet sich
mit Qualistar und gewdihrt
eine Garantie fiir drei Jah-
re. Bine pfiffige Software un-
terstiitzt die Bedienung tber
PC-Oberfliche oder bereitet
die Daten fiir eine Analyse im
PC auf.

Ein reichhaltiges Angebot von
Stromsensoren (Abb. 5) ermég-
licht die universelle Einsatzbe-
reitschaft vor Ort.

Uberzeugen Sie sich von
den hervorragenden Eigen-
schaften des C.A 8335 entwe-
der iiber die Homepage www.
chauvin-arnoux.at oder kon-
taktieren Sie Chauvin Arnoux
direkt beziiglich einer De-
monstration.

Néhere Informationen zu den
Produkten und weiteren Mess-
geriiten konnen bei der Chau-
vin Arnoux Ges.m.b.H. ein-
geholt werden: SlamastraBe
29/2/4, 1230 Wien (Tel. 01/61
61 961, Fax DW 61, E-Mail
vie-office@chauvin-arnoux.at,
Internet www.chauvin-arnoux.
at). ®




