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Bild 4: Erderimpedanz steigt mit zunehmender Frequenz an

Ereignisse von  elektrischen
Bahnanlagen oder Schaltvor-
ginge einer Versorgungsstation
konnen somit erfasst werden.
Eine weitere Feinheit ist die
freie Frequenzwahl withrend der
Messung, um auch den Einfluss
der Frequenz auf die Erdungsim-
pedanz zu priifen.

Fir Blitzschutztechniker ist
die Funktion der 2-Zangen-Me-
thode besonders von Vorteil, da
oftmals rasche Kontrollen von
Erdschleifen oder wvon Blitz-
schutzdachableitern vorgenom-
men werden miissen.

Speicherung und
Auswertung am PC fiir
alle Geratevarianten

Mit heutigen vorhandenen
Mitteln ist die Protokollierung
von Messdaten eine Selbstver-
stindlichkeit. Eine beigefiigte
Software ermoglicht das Aus-
lesen von Speicherdaten iiber
USB Adapter und die Auswer-
tung in Excel-Tabellen. Uber-
sichtlich dargestellt konnen die
Ergebnisse unter dem Namen
der gepriiften Erdungsanlage ab-
gespeichert werden (Bild 1).

Fiir viele Anwendungen
das passende Gerat

Die ibersichtliche Anzeige
der Resultate steigert die Benut-

zerfreundlichkeit des C.A 6471.

Das Display ist auch bei Son-
nenschein perfekt ablesbar — die
dreizeilige Messanzeige bietet ne-
ben der Ubersichtlichkeit auch
hilfreiche Zusatzinformationen
auf einen Blick: einen deutlich
hervorgehobenen  Hauptmess-
wert und zwei erginzende Wer-
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Bild 5: Erderimpedanz sinkt mit zunehmender Frequenz

vin Arnoux bietet der Pro-
fi-Erdungsmesser C.A 6472
aufbauend auf der Funktiona-
litéit seiner Briider erstmals die
Maglichkeit,  Einzelerdungen
ohne Abtrennung von parallel
liegenden Erdungsimpedanzen
(z.B.  Hochspannungsmasten
mit Erdseil, siehe Bild 3) zu
messen. Mit dem C.A
6472, der Pylon Box,
C.A 6474 und vier
AmpFLEX-Spulen, die
um die Mastfiiffe gelegt
werden, wird der Erdwi-
derstand des Einzelmas-
tes gemessen. Neben
der Erdungspriifung am
Strommasten kann mit
dem Geriit ein Impe-
danzverlauf eines Er-

Bild 2: Ergebnis einer zwei-Zangen-
messung. Anzeige des Kurzschluss-
widerstandes einer Schleife mit zuge-
hérigem Messstrom und zugehdriger

Frequenz

te. Bei Erdungsmessung setzt
sich die Anzeige aus dem Trippel
Impedanz des Erders, Hilfserder-
widerstand und Sondenwider-
stand zusammen, bei Messung
mit angeschlossener Stromzange
wird neben der Impedanz auch
Spannung und Strom angezeigt
(Bild 2).

Zur  Abrundung des Er-
dungsmessangebots von Chau-

Objekt: 01 Test: 03 4 Pol AC AUTO 24.10.2007 10:12:17
Beschreib.:
f[Hz) 12| [0] Us-es[V]  Ih-e [A] Uh-e [V]
Erdwiderstand
128 0,283 0,00820  0,03251 14,415
Stérung (Noise) 128Hz
Us-es [V] 1,600 fs-as [Hz) 50 Rh [0] 443
Rs [0] 155
Instrument casaTz Seriennr, 99999811 Firmware Version V2.0

Bild 1: Protokollauswertung einer 4-pol-Messung in Excel mit

allen Zusatzwerten
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dersystems {iber einen
Frequenzbereich  von
41 — 5000 Hz gemessen
werden. Die so entste-
hende Impedanzkurve
gibt  Aufschluss iber

das ratsichliche Verhalten der
Erdungsanlage im Falle eines
hochfrequenten

Blitzschlages

C.A 6472

Bild 3: Erdungsmessung am Hochspannungsm

(Bild 4 und 5).

Aller guten Dinge sind drei:
Mit den Geriten C.A 6470,
C.A 6471 und C.A 6472 hart
jeder Anwender nun die Mog-
lichkeit, sich das passende Er-
dungsmessgeric fiir seine Be-
diirfnisse auszuwihlen.

Um dem Anwender neben
dem passenden Messgeriit auch
das dazugehérige Mess-Know-
How zu vermitteln, bieten wir
Seminare fiir die unterschied-
lichen Methoden der Erdungs-
messung an. Die Termine wer-
den auf der Internet-Homepage
www.chawvin-arnoux.at bekannt
gegeben.

Weitere Informationen zu
den Produkten und zu weiteren
Messgeriiten konnen bei Chau-
vin Armoux Ges.m.b.H. (Tel.:
01/61 61 961 -0, Fax DW 61,
vie-office@chauvin-arnoux.at,
www.chauvin-arnoux.at) einge-
holt werden.
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