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1. Firmware Version

Das Gerat enthalt einen Messprozessor und einen Displayprozessor. Der Startbildschirm zeigt die Firm-
wareversion des Gerates, die Firmwareversion und -datum des Messprozessors und das aktuelle Da-

tum.

2. Glossar

Bezeichnung
Anw.-Teile
AWT

CDI

CL1
Diff-Strom
EAWT

ELV

GND

Bedeutung

Anwendungsteil (Patiententeil) bei EN 62353
Anwendungsteil (Patiententeil) bei EN 62353
Differenzstrom iber Strommesszange gemessen
Stromzangenmessung Phase L1

Differenzstrom

Ersatzableitstrom am Anwendungsteil

Extra low voltage: Schutzkleinspannung

Buchse am Gerat (Buchse der Strommesszange)
Strommessung

Berihrungsstrom

Differenzstrom

Bemessungsdifferenzstrom des RCDs
Ersatzableitstrom

Phase und N (berbriickt bei der Isolationswiderstandsmessung
Netz am Anwendungsteil

Spitzenwert

Schutzkleinspannung PE bezogen
Isolationswiderstand

Schutzleiterwiderstand

Potentialgetrennte Schutzkleinspannung
Prifspitze zum Messen

Schweildstromkreis

Echteffektivwert

Spannungsmessung

CHAUVIN ARNOUX GmbH
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3. Tasten und Bedienprinzip

Auf dem Geratedisplay erscheint nach dem Einschalten eine Anzeige der Firmware Version und dann
ein Anschlussbild.

Die Anzeige wird liber die Cursortasten rechts neben dem Display bedient:

Das Fortschalten der Anzeige geschieht mit der Enter-Taste ,,«'“.
Die ESC-Taste bricht das Meni oder, wahrend des Prifablaufs, den Prifablauf ab.

Beispiel eines Auswahlmens:

Profil
Aktiv

Verlangerung

SKII (ohne PE) Aktiv
Festanschluss

SKI mit Zange

SKINI

ESC <

Mit den Pfeiltasten , ™ und ,,J “ wird die Einstellung verdndert (z. B. von ,Passiv” auf , Aktiv“). Mit
der Pfeiltaste ,,<“ oder mit , <! “ wird wieder in die urspriingliche Spalte links gesprungen.

Das selektierte Meni ist invers dargestellt.

In einigen Menis wird mit den Pfeiltasten , T und ,,J “ eine Sonderfunktion durchgefiihrt (z. B. Zei-
chen einfligen, beschriftet mit ,, N Einf.” oder umschalten auf 10 A Messstrom ,,, 10 A“.

Beispiel eines Messmen(s:

Schutzleiter 2™

Grenzwert max 0,300 Ohm

>4,000 Ohm
Max 0,119 Ohm OK

Priifling einschalten. Sonde an

A

Prifling Gehduse, Metzkabel bewegen. |:I M
Alle mit PE verbundenen Teile mit der o 5
Sonde abtasten.

—=

ESC +10A tReset ]

e In der obersten Zeile steht die Uberschrift fiir die Messung (,,Schutzleiter”), darunter der ma-
ximal oder minimal zulassige Wert fiir diese Messung

e Grol in der Mitte steht der augenblickliche Messwert, darunter der bis zu diesem Zeitpunkt
gemessene Maximalwert (bzw. Minimalwert)

e Oben rechts steht ein Parameter fiir die Messung (in diesem Fall 200 mA fiir den Messstrom).
Der Messstrom wird mit ,,J,10 A“ umgeschaltet

e Rechts wird das Ergebnis der Messung (,,OK” oder ,,F“) angezeigt und wird mit ,,"Reset” neu
gestartet

e Im unteren Bildabschnitt stehen Anweisungen fiir den Priifer

e An der rechten Seite finden Sie ein Anschlussbild

e Ganz unten befindet sich die Menlizeile mit Einzelparametern fiir die Messung

CHAUVIN ARNOUX GmbH CA6108_Menu_D_09_2025 Seite 6 von 78
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Wahrend eines Priifablaufs kann die Messung nur fortgefiihrt oder beendet werden. Es kann nicht zum
vorigen Priifschritt zurlickgesprungen werden. Bei einem Bedienfehler beim Messen muss die Mes-
sung komplett neu gestartet werden. Die zuvor eingestellten Stammdaten und das Profil werden je-
doch gleich wieder dargestellt. Wenn im Setup die Einstellung ,,Anwender: Standard” vorgenommen
wurde, kann nach einem Fehler nicht mehr weitergeprift werden. Die Messung kann nur noch mit der
ESC-Taste abgebrochen und bei Bedarf gespeichert werden.

Bei normalem Bedienen mit der Enter-Taste ,,+ “ werden Sie durch einen Prifablauf gefiihrt. Dabei
wird zunachst die Prifnorm, dann das Priifprofil (z. B. Schutzklasse 1) eingegeben. Es folgt die Eingabe
aller Parameter, die fiir die Bewertung der einzelnen Priifungen notwendig sind (z. B. Schutzleiterlange
bestimmt den Grenzwert der Schutzleiterwiderstandsmessung) oder dass einzelne Messungen zusatz-
lich durchzufiihren sind oder ausgelassen werden (z. B. fiihrt die Eingabe: , Isolierte, bertlihrbare, leit-
fahige Teile vorhanden” zu einer zusétzlichen Isolationswiderstands- und Beriihrungsstrommessung,
die Eingabe , Iso-Messung Nein“ bewirkt ein Uberspringen der Isolationswiderstandsmessungen).
Sollen einzelne Messungen durchgefiihrt werden, so kdnnen die Einzelmessfunktionstasten die jewei-
lige Messung starten:

Diese Tasten sind erst nach der Passworteingabe selektierbar. Die Einzelmessungen beinhalten keine
integrierte Grenzwertiiberwachung, auRerdem werden die Messergebnisse nicht gespeichert.

Bei der Kommunikation iber die PC-Schnittstelle erscheint im Display ein Fenster mit der Bezeichnung
»Remote”. Nach der Arbeit mit dem PC kann durch Betatigen der ESC-Taste zur normalen Bedienung
des Priifgerats zuriickgekehrt werden.
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4. Anschluss

Anschluss
L1 230V

PE<30V

PE-Spannungsfreiheit uber Fingerkontakt prifen!!
PE < 30V besagt, dass der PE angeschlossen ist und
gegen N keine Spannung flhrt.

—

Das Anschlussmenii zeigt die Phasenspannung an. Es wird dabei die Spannung zwischen N-PE gemes-
sen. Wenn diese Spannung kleiner als 30 V ist, erscheint die Anzeige ,,PE <30 V“. Eine Spannung groRRer
als 30V (,,PE > 30 V“) heilt, dass das zu prifende Gerat nicht geerdet ist, oder dass die PE-Leitung
Spannung fiihrt. Wenn hierbei nicht an einem isolierten Netzanschluss gearbeitet wird, ist das Gerat
sofort vom Netz zu trennen und die Anlage zu priifen.

Wenn an einem isolierten Netz gearbeitet wird, so ist zu beachten, dass die aktiven

A Ableitstrommessungen (Differenzstrom und Beriihrungsstrom) Messwerte liefern, die
kleiner sind, als bei einem Gerat, welches an einem geerdeten Netz betrieben wird.
Diese Messungen sind somit nicht aussagekraftig.

Trotz Anzeige ,,PE < 30 V¥ kann der Netzanschluss vertauscht sein, indem die Phase L
am Schutzleiter PE des Priifgerates anliegt und der Neutralleiter N und der Schutzleiter
PE an den Anschliissen. Dies kommt typischerweise bei einem Anschluss mit vertausch-
ter klassischer Nullung vor.

Beriihren Sie deshalb bitte den Fingerkontakt vor dem Anschluss eines Priiflings. Ein
Potential an PE wird durch eine blinkende LED am Kontakt angezeigt.
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5. Prifer

Priifer
Passwort
Passwort stimmt

Passwort optional, Das Passwort wird bei der Eingabe des
Mamens geldscht.

ESC —
Das Anmeldementi folgt dem Startbildschirm und den Anschlussinformationen. Hier wird zunachst der

letzte Prifende angezeigt.

Das Passwort ist dabei optional. Wenn das Passwort nicht stimmt, miissen Name und Passwort neu
eingegeben werden. Wenn ein neuer Prifender eingegeben wird, wird das Passwort geldscht.
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6. Meniu

Menu

Setup 1
Setup 2
Optionen
Speicher

Nach der Anmeldung folgt das Mend.

Mit der Auswahl ,,Priifung” wird ein Priifablauf gemal der eingestellten Norm durchgefiihrt. Wenn alle
Einzelprifungen des Priifablaufs bestanden sind, wird das Gesamtergebnis mit der griinen ,OK“-LED
als ,bestanden” signalisiert. Wenn die Sichtprifung, eine der Messungen oder der Funktionstest feh-
lerhaft sind, oder wenn wahrend einer Messung bzw. des Funktionstests abgebrochen wird, wird die
rote ,,Fehler”-LED angesteuert und das Ergebnis als fehlerhaft gespeichert. Der ,Funktionstest” einer
Prifung zeigt die Netzspannung, die Strom- und Leistungsaufnahme des Priiflings sowie den Differenz-
und Berihrungsstrom des Priflings an.

In ,Setup 1“ und , Setup 2“ werden die Einstellungen des Gerates und die Voreinstellungen fiir die
Prifung durchgefiihrt.

In ,Optionen” werden die im Gerat freigeschalteten Optionen aufgelistet. AuRerdem kann der Frei-
gabecode, welchen man beim Erwerben der Optionen erhilt, in das Gerat eingeben werden, um die
Optionen freizuschalten.

Das ,Speicher“-Meni zeigt die Stammdaten der gepriften und ungepriften Gerdtenamen einzelner
Kunden an. Diese kdnnen zunachst mit Hilfe der C.A Appliance Software (iber den PC heruntergelade-
nen werden. Wenn aus dem Speichermeni heraus ein Priifling ausgewahlt und die Prifung gestartet
wird, wird die Prifung dem ausgewahlten Prifling zugeordnet. Im Speichermeni kénnen Daten auf
einen USB-Stick ibertragen werden und Stammdaten vom USB-Stick gelesen werden. Das Léschen der
Daten ist ebenfalls moglich.
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7. Setup
Setup 1

Standard

Ablauf Schrittweise

ID Nr. Eingang  Barcode/Transp. V2

Datum 31.08.16

Uhrzeit 05:33

Display Kontrasteinstellung

ESC <«

e Anwender
o ,Standard” bedeutet, dass der Priifablauf bei fehlerhafter Messung nicht fortgesetzt wer-
den kann, die Prifung kann nur abgebrochen und mit einer Bemerkung gespeichert wer-
den.
o ,Profi“bedeutet, dass der Priifablauf trotz fehlerhafter Messung fortgesetzt werden kann
(auRer wenn Rpe > 4,000 Ohm).

Eine Elektrofachkraft kann im Fehlerfall auf eigene Gefahr bzw. Verantwortung die Pri-
fung fortsetzen. Dabei kénnen die Ergebnisse gespeichert werden.

e Ablauf
o ,Auto” bedeutet, dass Messungen, bei denen keine Aktion durch den Prifer notwendig
ist, automatisch weitergeschaltet werden, sobald das Priifgerat einen stabilen Messwert
innerhalb des jeweiligen Grenzwertes festgestellt hat.
o ,Schrittweise” bedeutet, dass jede Messung mit der ,«' “-Taste bestatigt/beendet wer-
den muss, bevor die ndachste Messung beginnt.
Hinweis: Die Differenzstrommessung lauft nicht automatisch weiter, da der Prifling in
verschiedenen Betriebszustanden geprift werden soll.
e ID-Nr. Eingang
o Barcode/Transp. V2: Neben der Tastatureingabe kann auch optional Gber einen Bar-
codescanner oder einen Transponderscanner (Version 2) eingelesen werden.
o Transponder V1: Neben der Tastatureingabe kann auch optional tiber einen Transpon-
derscanner (Version 1) gelesen werden.

o Mit dem Barcodescanner kénnen Barcodes im Format CODE 39, CODE 128, EAN 8
und EAN 13 gelesen werden. Scan Hohe ab 6 mm, Scan Breite bis 100 mm.
o Mit dem Transponder Scanner kénnen 125 kHz/13,56 MHz Read only Transpon-
der-Tags gelesen werden.
Folgende Transpondertypen werden unteranderem unterstitzt:
=  EMA4102, UNIQUE
=  HITAG-1, HITAG-2, HITAG-S, HITAG S256
. EMA4150, TITAN
. EMA4105, ZODIAC
= Q5,T5557
e Datum und Uhrzeit konnen eingestellt werden und werden gespeichert.
e Display: Die Kontrasteinstellung des Displays kann mit den Tasten ,, M und ,, | “ eingestellt
werden.

CHAUVIN ARNOUX GmbH CA6108_Menu_D_09_2025 Seite 11 von 78

®



®

(B CHAUVI

N
C.A 6108 Meniistruktur CHAUVIN AR;’AOUXRGR(wP O U X

Setup 2
léschen

Einstellung aus Speicher  keine
Sprache de
Freifeld 1

Freifeld 2

ESC !
e Bei Auswahl den String

o ,loschen“: Bei der Identnummerneingabe werden die selektierten Felder bei der Auswahl
geldscht. Sie mlssen neu eingegeben werden.

o ,editieren”: Bei der Identnummerneingabe werden die selektierten Felder bei der Aus-
wahl nicht geléscht. Sie kobnnen gedandert werden.

e Einstellung aus Speicher

o ,keine”: Bei der ldentnummerneingabe wird der Speicher nicht durchsucht und die
Stammdaten werden nicht geandert.

o ,alle“: Bei der Identnummerneingabe wird der Speicher aller Stammdaten durchsucht
und die Stammdaten werden in der Identnummerneingabe und den Profilen entspre-
chend vorselektiert.

o ,ungepriifte”: Bei der Identnummerneingabe wird der Speicher der ungepriften Stamm-
daten durchsucht und die Stammdaten werden in der Identnummerneingabe und den
Profilen entsprechend vorselektiert.

o Freifeld 1 und Freifeld 2. Es ist moglich, zwei Bezeichnungen mit maximal 15 Zeichen fir die
Freifelder einzugeben. Diese werden im MenU der Vorschrift fir weitere Eingaben dargestellt
(max. 11 Zeichen). Da es in der Excel-Mappe keine eigene Einstellung fiir Setup-Daten gibt,
werden die Freifeld-Daten mit jedem Datensatz gespeichert und kdnnen daher auch verandert
werden. Dies ist jedoch selten sinnvoll. Die Namen der Freifelder kdnnen auch leergelassen
werden. Trotzdem kénnen dann bei der Eingabe Daten zu den leeren Feldern eingegeben wer-
den. Dies sollte ebenfalls vermieden werden.
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8. Optionen

Optionen
Optionen fir 5.Nr.
Code Morm EN 60974
RCD 10 mA - 30 mA RSL 104
MNorm EN 62353

Standby Messung

ESC

—
Im Optionenmeni werden alle freigeschalteten Optionen angezeigt.

CHAUVIN ARNOUX GmbH
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9. Speicher

Die Speicher-Funktion dient dazu, festzustellen, welche Gerate bereits gepriift wurden sowie ein Gerat
zur Prifung herauszusuchen.

Speicher

Speicher — Flashstick
Flaschstick — Speicher
loschen

ESC !
Durch die Auswahl ,anzeigen” kann durch den Datenspeicher durchgeblattert werden. Hier werden
die Kundendaten und die jeweiligen gepriiften und ungepriiften Gerate des Kunden angezeigt.

Kundendaten

ESC —
Mit den ,,TN“- /,,d “- Tasten wird automatisch zur ndchsten oder zur vorherigen Seite gesprungen. Die
Namen der Kunden sind alphabetisch sortiert.

Speicher-Auswahl

Geprifte Gerate
Ungeprafte Gerate
Alle Gerate

ESC —l

Identhummer QK

ID-Nr. 4711

Gerat Kocher

Hersteller Braun

Priffdatum 21.10.16

Furiick 2 — Léschen P

Mit den ,, Tt und ,,\,“ Tasten wird automatisch zur nachsten oder zur vorhergehenden Identhnummer
gesprungen. Die Identnummernfolge ist zeitlich sortiert. ,,OK” oder ,F“ steht oben rechts als Gesamt-
ergebnis, wenn die Priifung bereits durchgefiihrt wurde.

Mit der Taste ,, < “ kann in die Identnummerneingabemaske gesprungen werden und hier mit der aus-
gewahlten Nummer fortgefahren oder eine neue Nummer eingegeben werden. Es kdnnen auch ein-
zelne Priifungen mit der ,, - Loschen” Taste gel6scht werden.
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Speicher > Flashstick:

Erst auswahlen mit Taste ,,+'“, dann den USB Stick einstecken. Die Daten werden auf dem Stick ge-
speichert. Es erscheint dabei ein Fortschrittsbalken im Display. Die auf dem Stick gespeicherte Datei
heillt ,Data_<Datum>_<Uhrzeit>.mes”. Diese Datei kann in der Appliance Software eingelesen wer-
den.

Hinweis: Daten, die auf den Stick geschrieben werden, enthalten keine Seriennummer und keine Firm-
wareversion des Priifgerates. Diese Felder werden also in der weiterverarbeitenden Software leerge-
lassen.

Flashstick > Speicher:

Hinweis: Die Daten im Priifgerdt werden bei diesem Vorgang geldscht!

Erst auswahlen mit Taste ,,«' “, dann den USB-Stick einstecken. Nach einer Bestatigungsabfrage, ob
die Daten im Speicher geloscht werden sollen, werden die Daten gel6scht und dann aus der Datei
,getData.mes” vom Stick in den internen Speicher Gibertragen. Es sollte nur eine Datei auf dem Stick
vorhanden sein.

I6schen:

Nach einer Bestatigungsabfrage wird der gesamte Speicher geldscht. Dies dauert einige Minuten. Der
Arbeitsspeicher, der die letzten Profile und Eintréage sowie die Freifelddefinitionen enthalt, wird jedoch
nicht geldscht. Bei Bedarf missen diese Eintrage einzeln geldscht werden.
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10. Identnummerneingabe
Identnummer

Kunde Test

ID-Nr. E711

Gerat Kocher

Hersteller Eraun

Abteilung LSE

Ort/Standort  Lager23

ESC |Entd. tEinf. <«

Die Lange der Eingabefelder ist auf 15 Zeichen begrenzt.

Nach Eingabe der Identnummer wird der Speicher danach durchsucht. Wenn die Identnummer bereits
hinterlegt ist, wird der dazugehorige Datensatz aufgerufen, falls die Identnummer nicht hinterlegt ist,
wird ein neuer Datensatz mit den Voreinstellungen des letzten Priiflings angelegt. Die Identnummer
kann mit der Tastatur sowie Uber einen Barcode- oder Transponderscanner eingegeben werden. Die
Eingabe wird mit ,,<' “ beendet.

Die Stammdaten kdnnen auch am PC vordefiniert und dann an das Prifgerat Gberspielt werden. Zu-
sammen mit den Stammdaten wird das Profil des Priflings (Prifvorschrift, Schutzklasse, Schutzleiter-
lange, Heizleistung) heruntergeladen. Wenn das Profil vom PC oder bei einer vorherigen Priifung be-
reits definiert war, werden automatisch die korrekten Einstellungen fiir die Prifung vorgenommen.
Die Identnummer wird in GroBbuchstaben geschrieben.

10.1. Barcodeeingabe der Identhummer

Die Barcodeeingabe der Identnummer erfolgt Gber die RS232 Schnittstelle. Vorher muss im Setup
Men die Barcodeeingabe gewahlt worden sein.

Nach Anschluss des Barcodescanners an die RS232 Schnittstelle, ertdnt ein Signalton. Nach Eingabe
des korrekt geschriebenen Kundennamens, Cursor in die Zeile ID-Nr. setzten (mit den ,“- und ,, | “-
Tasten) und mit der ,Rechts“-Taste in das ID-Nr. Feld bewegen. (Bei Start des Menlis befindet sich der
Cursor bereits in dem Identnummernfeld.) Den Barcode nun abscannen.

Nach der Barcodeeingabe springt der Cursor automatisch in die Gerateeingabe. Wenn das Gerat be-
reits im Prifgerate-Speicher vorhanden ist (entweder vom PC lbertragen oder bereits von einer vor-
herigen Prifung angelegt), erscheint der Inhalt der Zeilen wie Gerét, Hersteller und die frei definierten
Felder korrekt, wie beim ersten Mal gespeichert.

10.2. Transpondereingabe der Identhummer

Transponderleser an die RS232 anschlieBen. Im Setup Menli muss vorher die Transpondereingabe ge-
wahlt worden sein. Nach Eingabe des korrekt geschriebenen Kundennamens, Cursor in die Zeile ID-Nr.
bewegen (mit den , - und ,,\ “-Tasten) und anschlieRend mit der Rechts-Taste in das ID-Nr. Feld
bewegen. (Bei Start des Mens befindet sich der Cursor bereits in dem Identnummernfeld.) Den Trans-
ponder nun abscannen.

Nach der Transpondereingabe springt der Cursor automatisch auf den Anfang der nachsten Zeile ,,Ge-
rat“. Wenn das Gerét bereits im Prifgerate-Speicher vorhanden ist (entweder vom PC Ubertragen oder
bereits von einer vorherigen Priifung angelegt), erscheint der Inhalt der Zeilen Gerat und Hersteller
korrekt, wie gespeichert.
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11. Vorschrift
Vorschrift
EN 50678
Freil Freifeld1
Frei2 Freifeld2
ESC ]
Es werden nur Vorschriften angezeigt, die im Funktionsumfang des Gerates enthalten sind.
e EN50678: Allgemeines  Verfahren zur Uberpriifung der  Wirksamkeit der
SchutzmaBnahmen von Elektrogeraten nach der Reparatur
e EN50699: Vorschrift fur die Wiederholungsprifung fir elektrische Gerate
e EN62353: Vorschrift fur die Priifung von medizinischen Gerdten
e EN60974: Vorschrift fur die Priifung von LichtbogenschweiRgeraten

CHAUVIN ARNOUX GmbH CA6108_Menu_D_09_2025 Seite 17 von 78
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12. Profil
e EN 50678 und EN 50699

Profil
ki (mit PE) SR

Verldangerung

SKII (ohne PE) Aktiv
Festanschluss

SKI mit Zange

SKII

ESC <«

Hinweis: Die Einstellung , Aktiv“ oder ,Passiv“ kann nur gemeinsam fir SK | und SK Il vorgenommen
werden

e EN62353

Profil
SKI (mit PE)  [EAREY

Verlangerung
SKII (ohne PE) Aktiv
Festanschluss
SKI mit Zange

ESC <!

Hinweis: Die Einstellung , Aktiv“ oder ,Passiv“ kann nur gemeinsam fir SK | und SK Il vorgenommen
werden

e EN 60974

Profil
SKI {mit PE

Verlangerung
SKII (ohne PE)
Festanschluss

ESC —J
»Aktiv’ bedeutet, dass die Ableitstrommessungen und der Funktionstest mit zugeschaltetem
Netz durchgefiihrt werden. Die Netzspannung wird liber ein im Priifgerat befindliches Relais
auf den Prifling geschaltet. Aktive Messungen sind die Beriihrungsstrommessung, die Diffe-
renzstrommessung und die Strom-/Leistungsmessung bzw. der Funktionstest.

»Passiv’ bedeutet, dass die Messungen ohne Netzspannung durchgefiihrt werden. Die

Schutzleiter- und Beriihrungsstrommessung werden mit dem Ersatzableitstrommessverfah-
ren durchgefihrt.

Hinweis:

Bei Geraten mit netzspannungsabhangigen Schaltern sind passive Messungen nur bedingt aussage-
kraftig. Es sollten immer aktive Messungen durchgefihrt werden.

Hinweis:

In isolierten Netzen (IT-Netze) fihren die aktiven Messungen zu kleineren Messergebnissen als im TN-
Netz. Diese Messungen sind nur im TN-Netz sinnvoll.
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Hinweis:

Im Drehstromnetz heben sich kapazitive Strome der einzelnen Phasen gegen PE gegenseitig auf. Im
Fall eines Phasenausfalls oder eines unsymmetrischen Netzes kann ein grofRerer Differenzstrom flie-
Ren. Der im Fehlerfall maximal flieBRende Strom kann durch das Ersatzableitstrommessverfahren nur
dann festgestellt werden, wenn die Ableitstromkondensatoren nicht hinter Schaltern oder Schiitzen
liegen.

Durch das Profil wird die Art der Priifung bestimmt.

e SK I: steht fiir ein Gerat der Schutzklasse I, d. h. mit Schutzleiteranschluss
e Verlangerungsleitung:

o Kaltgerateverlangerung: Stecker in Prifsteckdose und Kaltgeratebuchse in Kaltgerateste-
cker an der Seite des Gerates stecken.

o  Schukoverldangerung: Stecker in Priifsteckdose stecken. Kurze niederohmige Schuko-Kalt-
gerateverlangerung mit der Kaltgeratebuchse in den Kaltgeratestecker an der Seite des
Gehduses stecken. Schutzkontaktstecker der Kaltgerdteverlangerung in die Dose der
Schukoverlangerung stecken.

o Drehstromverlangerung: Adapterteil mit Schutzkontaktstecker in die Priifsteckdose ste-
cken. Verlangerung zwischen den Adapterteilen anschlieen. Sonde in 4mm Priifbuchse
des zweiten Adapterteiles anschlieRen. (Die Drehstrom-Verldangerungsleitungsadapter
sind als Option erhaltlich.)

e SK Il steht flir ein Gerat mit verstarkter oder doppelter Isolierung.

e SK Il steht fir ein Gerdt mit Schutzkleinspannung.

o Festanschluss bedeutet, dass der Priifling fest am Netz angeschlossen ist und nicht in das Prif-
gerat gesteckt werden kann. Die Schutzleiterwiderstandsmessung wird durchgefiihrt, indem
die Verbindung des Schutzleiterschlusses des Priifgeradtes liber die Verteilung, das Anschluss-
kabel des Priiflings bis zum Gehause des Priiflings gemessen wird. Diese Messung kann deshalb
zu gréReren Messwerten als in der Norm vorgesehen fiihren. Im Ablauf deshalb ein Grenzwert
von 1 Q vorgesehen. Die Messung wird immer als aktiv durchgefiihrt unabhangig von Einstel-
lung in Meni Setup — Messung. Bei Festanschluss kdnnen nicht alle in der Norm vorgesehenen
Messungen durchgefiihrt werden. Deshalb ist hier besonders auf eine gute Schutzleiterverbin-
dung zu achten. Eventuell ist es notwendig, ergdnzende Einzelmessungen durchzufiihren, um
die Sicherheit des Anwenders zu gewahrleisten.

e SK I mit Zange. Hier werden die Differenzstrommessung und die Strommessung liber eine op-
tional erhaltliche Zange durchgefiihrt. Dieses Profil wird zur Priifung von Drehstrompriflingen
anhand der optional erhaltlichen Adapter verwendet. Fir die Prifung der Schutzleiter und Iso-
lationswiderstandsmessung wird der Verldangerungsleitungsprifadapter fiir Drehstrom 16 A,
32 A oder 63 A CEE bendtigt, fir die Messung des Differenzstromes und der Phasenstrome
wird der Differenzstrommessadapter 16 A, 32 A oder 63 A CEE sowie die entsprechende
Stromzange benotigt.
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13. Passive Messungen EN 50678 und EN 50699

Neben der Durchgangigkeit des Schutzleiters wird die Isolation gegen das Netz gemessen. Die Gefahr
besteht jedoch darin, dass nicht alle Teile des Priflings gepriift werden. Dies geschieht in folgenden

Fallen:

e Der Prifling enthdlt netzspannungsabhdngige Bauteile, diese werden ohne Netzspannung

messtechnisch nicht erfasst.

e Der Priifling enthalt interne Spannungsquellen, die einseitig mit PE verbunden sind oder ver-

bunden werden kdnnen (z. B. Netzteile).
e Dieses Menl gilt nicht fur Festanschluss

das Prifprotokoll wird angenommen, dass diese Priifung unabhéngig von der Funktion-

c Hinweis: Die Priflingsspannung wird bei der passiven Prifung nicht zugeschaltet. Fir

sprifung am Priifgerat durchgefihrt und bestanden wurde.

13.1. Parameter

SK'I (mit PE)

SKI (mit PE
Anschluss-Ltg. 5m
Querschnitt 1,5 gmm
Heizleistung <3,5 kw
Rpe-Messung Ja
SKII Teile la
Mit Iso-Messung Ja
Uberspannungsableiter Nein

ESC

SK Il (ohne PE)

SKII (ohne PE)

SKIl Teile la
ELV Teile keine
ESC

SK 1

SKIII

SKIl Teile Ja

ESC

,ELV Teile” werden automatisch auf ,Nein” gestellt, wenn flr beriihrbare Teile Nein ausgewahlt

wurde.

CHAUVIN ARNOUX GmbH CA6108_Menii_D_09 2025

Seite 20 von 78



CHAUVIN
(B ARNOUX

C.A 6108 Meniistruktur CHAUVIN ARNOUX GROUP

»Mit ELV Messung” ist nur bei aktiven Messabldufen moéglich und wenn bei ELV Teile die Einstellung Ja
gesetzt ist.

»SKIl Teile” (= beriihrbare, leitfahige Teile die nicht mit PE verbunden sind). Jedes beriihrbare,
leitfahige, nicht mit PE verbundene Teil muss wahrend der Isolationswiderstandsmessung Iso
LN-Sonde und der Beriihrstrommessung bzw. bei passiven Abldufen der Ersatzableitstrom-
messung, mit der Sonde abgetastet werden.

,ELV Teile“ sind Teile, die eine Schutzkleinspannung erzeugen (< 60 V). PELV Teile kénnen mit
PE verbunden sein, wahrend SELV Teile vom PE isoliert sind. Bei SELV Teilen sollte die Isolation
gegen PE und gegen das Netz nachgewiesen werden. PELV Teile sind bei SK Il nicht moglich.
,Uberspannungsableiter” werden als Uberspannungs-/Blitzschutz zwischen LN und PE ver-
baut. Bei einem verbauten Uberspannungsableiter ist eine Isolationswiderstandsmessung LN-
PE haufig nur mit 250 V méglich, da 500 V teilweise bereits als Uberspannung gewertet werden
und dadurch eine Auslosung erfolgt.

»Rpe Messung Nein“ ist bei isolierten SK | Gerdten anzuwenden, bei denen bauartbedingt die
Schutzleitermessung nicht durchfiihrbar ist.

,Anschluss-Ltg.” bestimmt die Lange der Anschlussleitung des Priflings.

»Querschnitt” bestimmt den Querschnitt der Anschlussleitung des Priflings.

Die Lange und der Querschnitt der Anschlussleitung bestimmen den Grenzwert fiur die Schutz-
leitermessung gemaR Norm (Bei Langen zwischen 2 Langenstufen gemal Norm, wird empfoh-
len, immer die nachstkleinere Lange auszuwahlen. Diese Grenzwerte gelten fir Anschlusslei-
tungen fiir Gerdte mit einem Bemessungsstrom bis 16 A.)

Heizleistung bestimmt den Grenzwert fir den Differenzstrom bei Gerdten mit Heizelementen,
ebenfalls gilt fir diese Geréate ein geringerer Grenzwert fiir die Isolationswiderstandsmessung
LN gegen PE.

Hinweis:
Gegenlber der aktiven Messung darf bei der passiven Messung die Isolationswiderstandsmessung ge-
malk Norm nicht abgewahlt werden.

13.2. Sichtpriifung

Bei der Sichtprifung missen vom Priifer die aufgezahlten Punkt am Priifling begutachtet und auf Si-
cherheit und Funktionalitat bewertet werden.

Schutzleiter (bei SKI

Gehause OK
Isolierteile OK
Anschluss, Stecker OK
Aufschriften oK
Sonstiges OK

Sichtpriufung

ESC
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13.3. Schutzleiterwiderstandsmessung

Schutzleiter ™
Grenzwert max 0,300 Ohm
>4,000 Ohm
Max 0,119 Ohm OK
Prufling einschalten. Sonde an |:|

Prifling Gehause, Metzkabel bewegen.
Alle mit PE verbundenen Teile mit der

e

Sonde abtasten, _
ESC +10A tReset -
Entfallt bei:

e SKI Parameter Rpe-Messung: Nein

e SKII  (ohne PE)

e SKII

Die Schutzleiterwiderstandsmessung erfolgt im ausgeschalteten Zustand.

Bei der Schutzleiterwiderstandsmessung ist das Netzanschlusskabel vor allem an den mechanisch be-
anspruchten Stellen (Knickschutz) zu bewegen. Bei der Messung ist die Anzeige auf kurzzeitige Unter-
brechungen zu beachten.

Hier wird nach dem ersten Einschwingen der maximale Wert gemessen und gespeichert.

Der Schutzleiterwiderstand wird gemaR Norm mit 200 mA Gleichstrom gemessen um ein Beschadigen
durch Funkenbildung bei der Kontaktierung mit einem hoheren Prifstrom zu vermeiden.

Bei einigen Priflingen kann es durch Ablagerung/Verschmutzung zu schlechten Messergebnissen kom-

men.
Uber die ,,\,10 A“-Taste lasst sich der Messstrom umstellen, der aktuelle Messstrom wird in der obe-
ren, rechten Ecke des Displays angezeigt.

Der Priifer kann nach sorgfaltiger Abwagung den Messstrom auf 10 A erhdhen um damit die Kontakt-
stelle zu reinigen. Es ist zu beachten, dass ein Messstrom von 10 A empfindliche Oberflachen bescha-
digen kann.

Alle nicht miteinander bzw. beweglich verbundenen PE-Teile miissen nacheinander mit der Sonde ab-
getastet werden. Wahrend der Messung wird im unteren Teil des Displays der Maximalwert angezeigt
und zur Bewertung herangezogen.
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13.4. Isolationswiderstandsmessung LN-PE

Vor der Messung erfolgt eine Einschaltkontrolle des Priiflings.

Hinweis

Einschaltprafung wird durchgefihrt

Bei nicht eingeschaltetem Prifling erscheint der Hinweis:

Achtung

Prufling nicht eingeschaltet
Bitte einschalten!

EIN
ON —

ESC !
Diese Meldung kann durch die Taste-,<' “ iilbersprungen werden.

Entfallt bei der Parametereingabe, wenn keine Isolationsmessung ausgewahlt wurde.

Automatisch bei Auto
e Entfillt bei SK Il (ohne PE)
e Entfallt bei SK I
e Entfdllt bei Festanschluss
Diese Messung geschieht im spannungslosen Zustand.

Hinweis: Der Priifling ist fir die Messung einzuschalten.

H 250V
Isolation LN-PE
Grenzwert min 1,00 MOhm
5,02 MOhm
Min 5,02 MOhm OK
Warten bis die Messung stabil ist! |:| Igl.
2| rom
ESC tReset <~

Bei dieser Messung wird L und N im Priifgerat verbunden und mit 500 V (bei ,Uberspannungsableiter:
Ja“ mit 250 V) gegen PE beaufschlagt und der Isolationswiderstand gemessen.
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13.5. Isolationswiderstandsmessung LN-Leitfdhige Teile
Bei Profil ,,Beriihrbare Teile: Ja“ und/oder ,,ELV Teile: SELV*

Isolation LN-Sonde 50
Grenzwert min 2,00 kM Ohm
5,02 MOhm
Min 5,02 MOhm OK
Alle isolierten, berihrbaren, D
leitfihigen {und SELV 4 Teile mit der
Sande abtasten. aa
onde abtasten _-@
ESC +Reset «
Entfallt bei
e SKIII

e Festanschluss
e wenn keine isolierten und leitfahigen Teile vorhanden sind

Bei der Durchfiihrung missen die leitfahigen, isolierten Teile nacheinander abgetastet werden. Die
Messung wird im spannungslosen Zustand des Priflings durchgefiihrt. Die Isolation wird zwischen LN
des Priflings und den berthrbaren, leitfahigen und isolierten Teilen sowie, wenn vorhanden, den ELV-
Teilen gemessen.

13.6. Isolationswiderstandsmessung SELV-Teile-PE

Die SELV Teile werden abgetastet. Der Isolationswiderstand gegen Gehduse wird gemessen. (Mess-
spannung 250 V)

Isolation Sonde-PE %V
Grenzwert min 0,25 MOhm

>20.00 MOhm

Alle SELV-Taile mit derSonde abtasten. ] @].
oo |
ao ]

ESC +Reset <«

13.7. Isolationswiderstandsmessung SK 11l

Riso Sonde-GND 20V

Grenzwert min 0,25 kM Ohm

>20.00 MOhm
Mir = 20,00 MOk OK

Eingang kurzschliessen und an GMN D D
Buchse anschliessen. Alle isolierten,

beriihrbaren, leitfdhigen Teile mit der [_gg

Sonde abtasten. \—:b-o
ESC +Reset «l
Nur bei SK III:

Entfallt, wenn keine isolierten, leitfahigen Teile vorhanden sind.

Die leitfahigen isolierten Teile miissen nacheinander abgetastet werden. Die Messung wird im span-

nungslosen Zustand des Priiflings durchgefiihrt. Die Messung erfolgt mit 250 V.
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13.8. Ersatzableitstrommessung LN-PE

Ersatzableitstrom LN-PE
Grenzwert max 3,5 ma
0,04 mA
Max 0,04 m, OK
L1
oo
ESC +Reset <«

Automatisch bei Auto

Entfallt bei:
e SKII (ohne PE)
e Festanschluss
e SKIII

Die Ersatzableitstrommessung geschieht im spannungslosen Zustand des Priiflings. Die Anschlisse L
und N des Priiflings sind im Prifgerat verbunden. Zwischen L-N und PE wird eine Wechselspannung

angelegt und der Strom gemessen.

13.9. Ersatzableitstrommessung LN gegen leitfdhige Teile

Ers. Ableitstrom LN-Sonde
Grenzwert max 0,50 ma
0,04 mA
Max 0,04 m, OK
Alle isolierten, beriihrbaren, D
leitfdhigen (und SELV -} Teile mit der =
Sonde abtasten. oo m
—| ]
ESC +Reset !

Entfallt bei:
e ,Beriuhrbare Teile: Nein“ und ,,ELV Teile: Nein“ oder ,,PELV“
e Festanschluss

Die Messung wird im spannungslosen Zustand des Priiflings durchgefiihrt. Der Ersatzableitstrom wird
zwischen LN des Priflings und den berihrbaren, leitfahigen, isolierten Teilen und, wenn vorhanden,
ELV-Teilen gemessen. Entfallt bei SK 111

13.10.Priifergebnis
Prafung OK

Bemerkung:
o |

Bermerkung zur Prifung eingeben,

(Max, 32 Zeichen, der String wird autormatisch in 2

Zeilen geteilt.)

ESC JEntf. tEinf. <«

CHAUVIN ARNOUX GmbH CA6108_Menu_D_09_2025 Seite 25 von 78



®

(B CHAUVI

N
C.A 6108 Meniistruktur CHAUVIN AR;AOUXRGR(IEP O U X

Die Bemerkung zur Priifung kommt auch nach der positiven Bestatigung des Abspeicherns nach Ab-
bruch einer fehlerhaften Priifung. Die Bemerkung wird abgespeichert.
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14. Passive Messungen EN 62353

14.1. Parameter

SKI (mit PE)
Anw. Teile CF
Ja
Anschluss Ltg. 5m
Mit Iso-Messung la
Ersatzableitstrom 5 mA Nein
ESC P

Bei den Anwenderteilen gibt es die Auswahl zwischen ,,B“, ,BF“, ,,CF“ und , keine”.

SKII (ohne PE)

Mit Iso-Messung Nein

Anw.Teile ____________Jile;

ESC <~

Bei den Anwenderteilen gibt es die Auswahl zwischen ,B“, ,,BF“, ,CF“ und ,keine”.

o ,Anw. Teile” gibt die Klassifizierung fur die Anwendungsteile am Priifling an. Es gibt Typ B, BF

und CF.

e ,Rpe Messung Nein” ist fiir isolierte SK | Gerate anzuwenden, bei denen der Schutzleiteran-

schluss nicht zuganglich ist.

e ,Mit Iso-Messung Nein“ ist fur isolierte SK I/SK Il Gerdte anzuwenden, bei denen eine Isolati-

onswiderstandmessung nicht durchgefiihrt werden kann/soll.
o ,Anschluss-Ltg.” bestimmt die Lange der Anschlussleitung des Priflings.

o, Ersatzableitstrom 5 mA“ ist fiir Geradte vorgesehen, die gemaR Herstellerangaben einen gro-
Reren Ersatzableitstrom als die Norm aufweisen. Der Grenzwert des Ersatzableitstromes LN-

PE im wird auf 5 mA gesetzt.

14.2. Sichtpriifung

Bei der Sichtprifung missen vom Priifer die aufgezdhlten Punkt am Priifling begutachtet und auf Si-

cherheit und Funktionalitat bewertet werden.

Sichtprufung
Schutzleiter (bei SKI
Gehause OK
Isolierteile OK
Anschluss, Stecker OK
Aufschriften OK
Sonstiges OK
ESC <«
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14.3. Schutzleiterwiderstandsmessung
Schutzleiter %™

Grenzwert max 0,300 Ohm

>4,000 Ohm
Max 0,119 Ohm OK

£
¥

Priifling einschalten. Sonde an
Priifling Gehduse, Netzkabe| bewegen.

[
o

Alle mit PEwverbundenen Teile mit der L3
Sonde abtasten. L
ESC 108 +Reset !
Entfallt bei:

e SKII (ohne PE)
e ,Rpe Messung Nein”

Bei Festanschluss wird gegen eine benachbarte Steckdose gemessen.

Die Schutzleiterwiderstandsmessung geschieht bei ausgeschaltetem Zustand, dabei ist das Netzan-
schlusskabel vor allem an den mechanisch beanspruchten Stellen (Knickschutz) zu bewegen.

Hier wird nach dem ersten Einschwingen der maximale Wert gemessen. Der Schutzleiterwiderstand
wird normalerweise mit 200 mA Gleichstrom gemessen um ein Beschadigen durch Funkenbildung bei
der Kontaktierung mit einem héheren Prifstrom zu vermeiden. Der Prifstrom kann jedoch auf 10 A
(,N 10 A“) umgeschaltet werden, um eventuell vorhandene Verunreinigungen der Schutzleiterverbin-
dung abzubrennen.

Hinweis:

Sollte ein hoher Prifstrom notwendig sein, um einen Schutzleiterwiderstandswert unterhalb des vor-
gegebenen Grenzwertes zu erhalten, so ist der Schutzleiter besonders sorgfaltig auf eine ungeniligende
Befestigung oder einen Bruch zu untersuchen. Hierbei sollte geprift werden, ob die Schutzleiterver-
bindung nach den Regeln der Technik durchgefiihrt ist (z. B. Verwendung von Zahnscheiben oder or-
dentliche Crimpung).

Hinweis:

Die Umpolung des Prifstroms geschieht automatisch, wenn ein stabiler Wert gemessen wird. Nach
der Umpolung wird auf einen weiteren stabilen Wert in umgekehrter Prifstrompolaritat gewartet,
dann ertont ein Signalton. Die Umpolung des Priifstroms geschieht nur bei der Norm EN 62353.
Wadhrend der Messung wird unten im Display der Maximalwert gespeichert.

Alle unabhangigen PE-Teile miissen nacheinander gepriift werden.

14.4. Isolationswiderstandsmessung LN-PE

Vor der Messung erfolgt eine Einschaltkontrolle des Priflings.
Hinweis: Der Priifling ist fir die Messung einzuschalten.
Bei nicht eingeschaltetem Priifling erscheint die Meldung:

Achtung

Prufling nicht eingeschaltet
Bitte einschalten!

EIN A
ON

ESC —l

Entfallt, wenn keine Isolationsmessung folgt.
Diese Meldung kann durch die Taste-, < “ Gibersprungen werden.
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Isolation LN-PE 500V

Grenzwert min 2,00 MOhm
>20,00 MOhm

Min >20,00 MOhm 0K

Warten bis die Messung stabil ist! ] D}.

tlog

ESC +Reset
Automatisch bei Auto

Entfallt bei:
e SK Il (ohne PE)
e , MitISO-Messung Nein“
e Festanschluss
Diese Messung wird im spannungslosen Zustand durchgefihrt.
Bei dieser Messung wird L und N im Priifgerat verbunden mit 500 V gegen PE beaufschlagt und der

Isolationswiderstand gemessen.

14.5. Isolationswiderstandsmessung LN-Leitfdhige Teile

Isolation LN-Sonde *®V
Grenzwert min 70,00 MOhm

>70,00 MOhm
Min >70,00 MOhm

Alle isolierten, berthrbaren,
leitfahigen (und SELV -) Teile mit der |:| @
Sonde abtasten. SI g'
— !I

ESC tReset P
Entfallt bei Festanschluss

Die leitfahigen, isolierten Teile miissen nacheinander abgetastet werden.

Die Messung wird im spannungslosen Zustand des Priiflings durchgefiihrt. Die Isolation wird zwischen
LN des Priflings und den beriihrbaren, leitfahigen und isolierten Teilen (auch Anwendungsteile Typ B,

BF und CF) gemessen.

14.6. Ersatzgerateableitstrommessung LN-PE

Ers.-Ger.-Abl.-Str.

Grenzwert max 1,00 mA

0,91 mA
Max 0,91 mA OK

Anwendungsteile verbinden. Mit der
Sonde Anwendungsteile und
Gehauseteile ohne PE abtasten.

0
B

ESC tReset <~
Entfallt bei Festanschluss

Der Grenzwert ist bei passiver Messung 1 mA fiir SK |- Gerate, kann aber auf 5 mA umgeschaltet wer-
den. Fir SK II-Gerate ist der Grenzwert 0,5 mA.

Die Ersatzgerdteableitstrommessung geschieht im spannungslosen Zustand des Priiflings. Die An-
schliisse Lund N des Priiflings sind im Priifgerat verbunden. Zwischen L-N und PE gemeinsam mit Sonde

wird eine Wechselspannung angelegt und der Strom gemessen.
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14.7. Ersatzanwendungsteilableitstrommessung Typ BF oder CF

EAWNAT-Ableitstrom

Grenzwert max 0,050 mA

0,00 mA

Max 0,00 mA OK

Verbundene Anwendungsteile Typ BF
oder CF abtasten. Isolierte,
beriihrbare, leitfahige Teile mit Sonde
an GND-Buchse abtasten.

0
B

ESC tReset <«

Entfallt bei:
e  Anw. Teile keine”

e , Anw. Teile B”
e Festanschluss

Der Grenzwert richtet sich nach der Klassifizierung:
e TypBF5mA
e Typ CFO0,05mA
Die Ersatzanwendungsteilableitstrommessung wird im spannungslosen Zustand des Priflings durch-

gefiihrt. Zwischen Sonde und LN/PE wird eine Wechselspannung angelegt und der Strom gemessen.
Das Umschalten zwischen LN und PE wird durch ein Relais durchgefiihrt und ist als Klicken zu héren.

14.8. Priifergebnis
Prufung OK

Bemerkung:
OkHN

Bemerkung zur Prifung eingeben.
(Max. 32 Zeichen, der String wird automatisch in 2

Zeilen geteilt.)
ESC LEntf. tEinf. <~
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15.

Aktive Messungen DIN EN 50678 und EN 50699

15.1. Parameter

SKI (mit PE
Anschluss-Ltg. 5m
Querschnitt 1,5 gmm
Heizleistung <3,5 kW
Rpe-Messung Ja
5Kl Teile la
ELV Teile Mein
Mit ELV Messung MNein
Mit Iso-Messung la
Uberspannungsableiter Mein
ESC P
ELV heilSt extra low voltage < 60 V
PELV heiBt ELV erdbezogen

SELV heil3t potentialgetrennte ELV
Flr SK | (mit PE) und SK | mit Zange
SKII (ohne PE)
SKIl Teile Ja
ELV Teile keine
Mit ELV Messung Nein
Mit Iso-Messung Nein
ESC —
,ELV Teile” immer , Nein“, wenn bei ,SKIlI Teile Nein“ gewahlt wurde. ,Mit ELV Messung” immer

»,Nein“, wenn bei ,ELV Teile Nein“ gewahlt wurde.

,SKII Teile“ bedeutet, dass laut Norm zu priifen ist, ob beriihrbare, leitfahige, isolierte Teile
eine gefahrliche Spannung fihren.

,ELV Teile” sind Teile, die eine Schutzkleinspannung erzeugen (< 60 V). PELV Teile sind mit PE
verbunden, wahrend SELV Teile vom PE isoliert sind. Bei SELV Teilen sollte die Isolation gegen
PE und gegen das Netz nachgewiesen werden.

»Mit ELV-Messung Nein“ ist flir Gerate anzuwenden, bei denen keine ELV-Messung durchge-
fihrt werden kann oder soll.

»Mit Iso-Messung Nein“ ist fiir isolierte SK I/SK Il Geradte anzuwenden, bei denen eine Isolati-
onswiderstandmessung nicht durchgefiihrt werden kann/soll.

,Uberspannungsableiter” werden als Uberspannungs-/Blitzschutz zwischen LN- und PE ange-
schlossen. Bei einem angeschlossenen Uberspannungsableiter ist eine Isolationswiderstands-
messung LN-PE nur mit 250 V (normal 500 V) moglich.

»Rpe Messung Nein” ist fiir isolierte SK | Gerate anzuwenden, bei denen der Schutzleiteran-
schluss nicht zuganglich ist.

,Rpe Messung PRCD-S“ heiRt, dass der Priifling Giber einem PRCD-S angeschlossen ist. In die-
sem Fall Iasst sich der Schutzleiterwiderstand nur bei eingeschalteter Netzspannung prifen.
,Anschluss-Ltg.” bestimmt die Lange der Anschlussleitung des Priflings.

»Querschnitt” bestimmt den Querschnitt der Anschlussleitung des Priflings.

Die Lange und der Querschnitt der Anschlussleitung bestimmen den Grenzwert fur die Schutz-
leitermessung gemaR Norm (Bei Langen zwischen 2 Langenstufen gemaR Norm, wird empfoh-
len, immer die nachstkleinere Lange auszuwahlen. Diese Grenzwerte gelten flir Anschlusslei-
tungen fir Gerdte mit einem Bemessungsstrom bis 16 A.)
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o Heizleistung bestimmt den Grenzwert fiir den Differenzstrom fiir Gerdte mit Heizelementen,
ebenfalls gilt fir diese Geréte ein geringerer Grenzwert fiir die Isolationswiderstandsmessung

LN gegen PE.
Festanschluss
Ja
Rpe-Messung Ja
ID / | mit Zange Nein
Heizleistung keine
ESC P

Bei Rpe Messung wird der Grenzwert auf 1 Q gesetzt, da iber die Hausinstallation gemessen wird.

SK I mit Zange
Die Parameter gleichen dem Menii SK |
In diesem Meni werden Drehstromgerate (iber optionale Adapter gemessen

SKII
SKIII
Ja

15.2. Sichtpriifung
Sichtprufung

Schutzleiter (bei SKI OK
Gehause oK
Isolierteile oK
Anschluss, Stecker OK
Aufschriften oK
Sonstiges OK
ESC <«

15.3. Schutzleiterwiderstandsmessung
Schutzleiter **°™

Grenzwert max 1,000 Ohm
>4,000 Ohm
Max 0,134 Ohm OK

Priifling einschalten. Sonde an ] @

Priifling Gehause, Netzkabel bewegen.
Alle mit PE verbundenen Teile mit der
Sonde abtasten.

IQ
o

ESC +10A tReset <

CHAUVIN ARNOUX GmbH CA6108_Menu_D_09_2025 Seite 32 von 78



(B CHAUVIN
C.A 6108 Meniistruktur CHAVIN AR;AOUXRGR(IEPO U X
Entfallt bei:
o SKI Parameter Rpe-Messung: Nein

e SKII  (ohne PE)
e SKII

Die Schutzleiterwiderstandsmessung erfolgt im ausgeschalteten Zustand. Bei der Schutzleiterwider-
standsmessung ist das Netzanschlusskabel vor allem an den mechanisch beanspruchten Stellen (Knick-
schutz) zu bewegen. Hier wird nach dem ersten Einschwingen der maximale Wert gemessen und ge-
speichert.

Der Schutzleiterwiderstand wird gemaR Norm mit 200 mA Gleichstrom gemessen, um ein Beschadigen
durch Funkenbildung bei der Kontaktierung mit einem hoheren Prifstrom zu vermeiden.

Bei einigen Priflingen kann es durch Ablagerung/Verschmutzung zu schlechten Messergebnissen kom-
men.

Uber die ,,J, 10 A“-Taste lasst sich der Messstrom umstellen, der aktuelle Messstrom wird in der obe-
ren, rechten Ecke des Displays angezeigt.

Der Prifer kann nach sorgféltiger Abwadgung den Messstrom auf 10 A erh6hen, um damit die Kontakt-
stelle zu reinigen. Es ist zu beachten, dass ein Messstrom von 10 A empfindliche Oberflachen bescha-
digen kann

Alle nicht miteinander bzw. beweglich verbundenen PE-Teile miissen nacheinander mit der Sonde ab-
getastet werden. Wahrend der Messung wird im unteren Teil des Displays der Maximalwert angezeigt
und zur Bewertung herangezogen.

15.4. Isolationswiderstandsmessung LN-PE

Vor der Messung erfolgt eine Einschaltkontrolle des Priiflings.

Hinweis

Einschaltprifung wird durchgefihrt

Bei nicht eingeschaltetem Prifling erscheint der Hinweis:

Achtung

Prufling nicht eingeschaltet
Bitte einschalten!

EIN A
ON ‘-

ESC <«

Diese Meldung kann durch die Taste-,+ “ Gibersprungen werden.

Entfallt bei:
e Festanschluss
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e  Mit ISO-Messung Nein“

Isolation LN-PE  >®"
Grenzwert min 1,00 MOhm
5,02 MOhm
Min 5,02 MOhm OK
Warten bis die Messung stabil ist! |:| @.":n
ESC tReset <«
Automatisch bei Auto

Entfallt bei:
e SKII (ohne PE) und SK IlI
e Festanschluss
e ,Mit ISO-Messung Nein“

Diese Messung geschieht im spannungslosen Zustand.

Hinweis: Der Prifling ist flr die Messung einzuschalten.

Bei dieser Messung wird L und N im Priifgerat verbunden, mit 500 V (bei ,Uberspannungsableiter: Ja“
mit 250 V) gegen PE beaufschlagt und der Isolationswiderstand gemessen.

15.5. Isolationswiderstandsmessung LN-Leitfdahige Teile
Bei Profil ,,SKIl Teile: Ja“ und/oder ,,ELV Teile: SELV*:

. 500 V
Isolation LN-Sonde
Grenzwert min 2,00 MOhm
5,02 MOhm

Min 5,02 MOhm OK
Mo e e mitder  [|— O
Sonde abtasten. 22

{0
ESC tReset P
Entfallt bei:
e SKIII

e Festanschluss
e ,Mit ISO-Messung Nein“

Die leitfahigen isolierten Teile miissen nacheinander abgetastet werden. Die Messung wird im span-
nungslosen Zustand des Priflings durchgefiihrt. Die Isolation wird zwischen LN des Priiflings und den
beriihrbaren, leitfahigen, isolierten Teilen und wenn vorhanden, ELV-Teilen gemessen.
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15.6. Isolationswiderstandsmessung SK Il

Riso Sonde-GND 500V

Grenzwert min 0,25 MOhm
>20,00 MOhm

Min >20,00 MOhm OK
Eingang kurzschliessen und an GND
Buchse anschliessen. Alle isolierten, |:| @
berthrbaren, leitfahigen Teile mit der I—;g
Sonde abtasten.
ESC tReset <«

Nur bei SK III
Entfallt, wenn keine isolierten, leitfahigen Teile vorhanden sind.

Die leitfahigen, isolierten Teile miissen nacheinander abgetastet werden.
Die Messung wird im spannungslosen Zustand des Priiflings durchgefiihrt.

Messung erfolgt mit 250 V.

15.7. Isolationswiderstandsmessung SELV-Teile-PE

Bei Profil ,,ELV Teile SELV* und nur bei SK I:

Isolation Sonde-PE*°"

Grenzwert min 0,25 MOhm

>20,00 MOhm
Min >20,00 MOhm OK

Alle SELV-Teile mit der Sonde abtasten. ] I@.

oo
oo

ESC tReset <~

Die SELV Teile werden abgetastet. Der Isolationswiderstand gegen Gehduse wird gemessen. (Mess-

spannung 250 V)

15.8. Funktionstest
Il Netzspannung !!!

Prifling ausschalten. Dann die Taste +.
Mach Metzzuschalung Prifling einschalten.

Alle Metzkreise pritfen.
AUS
OFF @

ESC <«

Funktionstest

Funk MW Max GW  OK/F
IB 0,000 mA 0,000mA  0,500mA OK
D 0,00mA 0,00mA 3,50 mA OK

I 0,0 A 0,0A

U 230V 230V |:|

P 0w ow o@' /N
'Wenn vorhanden, isolierte, berlhrbare, a9

leitfahige Teile abtasten.
ESC tReset -+Standby ]
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Bei SK Il ohne Differenzstrom (ID)

Wenn keine berihrbaren, isolierten, leitfahigen Teile, ohne Beriihrstrom (IB).

Die nicht verwendeten Zeilen werden leergelassen. Z.B. bei SK Il die Differenzstrommessung, bei SK |
und Il die Berlihrungsstrommessung, wenn keine isolierten, leitfahigen, beriihrbaren Teile vorhanden
sind.

Bei Festanschluss wird nur IB (wenn isolierte leitfahige Teile vorhanden sind) und ID bzw. | gemessen,
wenn lber eine Strommesszange gemessen wird.

Die mit ,,= Standby” Schaltflache wird nur bei der freigeschalteten Option dargestellt. Mit Betatigen
der ,,>“ Taste springt man zum ,Funktionstest Standby”“, in dem die Wirkleistung von Verbrauchern
mit einem maximalen Strom von 50 mA gemessen wird (bis ca. 10 Watt). Siehe Menibeschreibung der
Standby Einzelmessung.

Diese Messung wird nicht gespeichert.

Entfallt bei Festanschluss, wenn Menu ,,ID/I mit Zange nein”

Funktionstest Zange
Funk MW Max GW  OK/F
IB 0,000 mA 0,000mA 0,500mA OK
IDX  0,00mA 0,00mA 3,50 mA OK
®I1% 0,0 A 0,0 A
2% 0,0 A 0,0 A

I3X 0,0 A 0,0 A
Wenn vorhanden, isclierte, berlhrbare
L

leitfahige Teile abtasten,
ESC +CDI tReset <

Zangenstrommessung

Funktionstest Zange
Funk MW Max GW  OK/F

IB 0,000 mA 0,000mA 0,500mA OK
#IDX 0,00mA  0,00mA 3,50 mA OK
11X 0,0 A 0,0 A

12X 0,0 A 0,0 A
13X 0,0 A 0,0A p

Bei CDI die aktiven Leiter 4

umschliessen. L

ESC CL1 tReset <«

Die Differenzstrommessung wird mit einer Differenzstrommesszange durchgefiihrt. Bei der Messung
erscheint ein Zangensymbol vor der Messung.

Fir den Funktionstest wird das Netz eingeschaltet (nicht bei Festanschluss). Der Summenstrom zwi-
schen L und N wird bei der Differenzstrommessung gemessen. Dieser Strom sollte Null sein. Wenn der
Differenzstrom > 0,00 mA (zuziglich der Messtoleranz des Messgerates) ist, flieRt ein Strom gegen PE
ab. Bei der Berlihrungsstrommessung wird der Strom zwischen dem isolierten Teil und Netz gemessen.

Nach ,,«“ wird die Stromaufnahme des Priflings geprift. Wenn kein Strom auf Phase L1 flieRt er-
scheint folgende Warnmeldung.
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Achtung

Prifling nicht eingeschaltet
Bitte einschalten!

ESC

EIN A
ON ()

Hiernach wird zuriick in die Differenzstrommessung gesprungen. Bei nochmaligem Beenden der Diffe-

renzstrommessung wird die Abfrage nicht erneut durchgefihrt.

Umpolung

Prifling ausschalten. Dann die Taste +.
Mach Metzzuschalung Prifling einschatten.
alle Metzkreise prifen.

AUS

OFF @

ESC

<«

Entfallt bei Festanschluss und SK | mit Zange.
Nach der Umpolung werden Differenzstrommessung und Beriihrungsstrommessung in umgekehrter

Polaritat wiederholt.

15.9. ELV Messung

Schutzkleinsp. (Uso)

Grenzwert max 60,0V
29V
Max 2,9V

OK

Spannung wird zwischen Sonde und GMD |:|

@_ &ON

Buchse gemessen, I_l
s Q

ESC tReset

—

Nur bei ,ELV Messung Ja“
Entfallt bei SKIII

Hinweis: Die Sondenspannungsmessung kann auch zur Messung der Schutzkleinspannung verwendet
werden. Angezeigt wird der Echteffektivwert, unabhangig davon, ob mit AC oder mit DC gemessen
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wird. Diese Messung kann an SELV/PELV Spannungen durchgefiihrt werden, wenn diese zugdnglich

sind.

15.10. Funktionstestabfrage

Funktionstest
Funktionstest in Ordnung?

ik

Bitte den Priffling ausschalten! AUS
OFF &

ESC + Ausw ahl il
Hinweis: Wenn wahrend der Funktionstestabfrage mit Taste ,, ESC” abgebrochen wird, wird der Funk-

tionstest mit dem aktuell angezeigten Ergebnis gespeichert, das Gesamtergebnis jedoch als ,, F“.

Prufung OK

Bemerkung:
OkHN

Bemerkung zur Priifung eingeben.
(Max. 32 Zeichen, der String wird automatisch in 2

Zeilen geteilt.)
ESC JEntf. tEinf. <~
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16. Aktive Messungen EN 60974

16.1. Parameter

SK I (mit PE) und SK | mit Zange

SKI (mit PE
Anschluss-Ltg. 5m
Querschnitt 1,5 gmm
Rpe-Messung Nein
SKIl Teile Ja
Mit Iso-Messung la
Uberspannungsableiter Ja
Leerlaufspannung (V) 10
ESC <

SK 1l (ohne PE)

SKII (ohne PE)
Ja
Mit Iso-Messung Ja
Leerlaufspannung (V) 10
ESC <
Festanschluss

Festanschluss
Ja
Rpe-Messung Ja
ID / I mit Zange Nein
Uberspannungsableiter Nein
Leerlaufspannung (V) 10
ESC —

»SKIl Teile” bedeutet, dass laut Norm zu priifen ist, ob leitfahige, isolierte, beriihrbare Teile
eine gefahrliche Spannung fihren.

,Uberspannungsableiter” werden als Uberspannungsschutz vor Ziindimpulsen von parallel
am selben Werkstlick schweilenden Geraten zwischen dem Sekundarkreis und PE angeschlos-
sen. Bei einem angeschlossenen Uberspannungsableiter ist eine Isolationswiderstandsmes-
sung Sekundarkreis-PE nur mit 50 V (normal 500 V) moglich. Diese Messung entspricht nicht
der Normvorgabe vermeidet jedoch das sonst notwendige Abklemmen der Uberspannungs-
bauteile. Uberspannungsableiter von ca. 300 V am Eingang des Priiflings, zwischen LN und PE,
sind bei SchweiRstromquellen uniiblich und werden deshalb im Ablauf nicht beriicksichtigt.
»Rpe Messung Nein“ ist fiir isolierte SK | Gerate anzuwenden, bei denen der Schutzleiteran-
schluss nicht zuganglich ist.

,Rpe-Messung PRCD-S“ heil3t, dass der Priifling Gber einem PRCD-S angeschlossen ist. In die-
sem Fall lasst sich der Schutzleiterwiderstand nur bei eingeschalteter Netzspannung prifen
(parallele Erder vom SchweiRgerat entfernen).

,Anschluss-Ltg.” bestimmt die Léange der Anschlussleitung des Prflings.

»Querschnitt” bestimmt den Querschnitt der Anschlussleitung des Priflings.
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e Die Lange und der Querschnitt der Anschlussleitung bestimmen den Grenzwert fiir die Schutz-
leitermessung gemaR Norm (Bei Langen zwischen 2 Langenstufen gemaR Norm, wird empfoh-
len, immer die nachstkleinere Lange auszuwahlen. Diese Grenzwerte gelten flir Anschlusslei-

tungen fur Gerdte mit einem Bemessungsstrom bis 16 A.)

e Leerlaufspannung: Dies ist die Spannung UO laut Typschild fir Gerate mit DC Ausgang. Fir
Gerate mit Wechselspannungsausgang ist es der Spitzenwert der Leerlaufspannung.

16.2. Sichtpriifung

Bei der Sichtprifung miissen vom Priifer die aufgezahlten Punkt am Prifling begutachtet und auf Si-
cherheit und Funktionalitat bewertet werden.

Metzversorgung
Schweilstromkreis
Gehduse

Stellteile und Anzeigegerate
Allgemeine Bedingungen

Sichtprufung

Brenner, Elektrodenhalter, Riicke it ungsklemme el

Ok
oK
[#].4
oK
oK

ESC

16.3. Schutzleiterwiderstandsmessung

>4,000 Ohm
Max 0,119 Ohm

Schutzleiter

Grenzwert max 0,300 Ohm

200 mA

OK

Priifling einschalten. Sonde an
Prifling Gehduse, Netzkabel bewegen.
Alle mit PE verbundenen Teile mit der

-
v

Sonde abtasten.

L
EE

-0}

ESC +10A tReset

<«

Entfallt bei:
e SKI
e SKII  (ohne PE)

Die Schutzleiterwiderstandsmessung erfolgt im ausgeschalteten Zustand.

Parameter Rpe-Messung: Nein

Bei der Schutzleiterwiderstandsmessung ist das Netzanschlusskabel vor allem an den mechanisch be-
anspruchten Stellen (Knickschutz) zu bewegen.
Hier wird nach dem ersten Einschwingen der maximale Wert gemessen und gespeichert.
Der Schutzleiterwiderstand wird gemaR Norm mit 200 mA Gleichstrom gemessen um ein Beschadigen
durch Funkenbildung bei der Kontaktierung mit einem hoheren Prifstrom zu vermeiden.

Bei einigen Priflingen kann es durch Ablagerung/Verschmutzung zu schlechten Messergebnissen kom-

men.

Uber die ,,J “-Taste ldsst sich der Messstrom umstellen, der aktuelle Messstrom wird in der oberen,

rechten Ecke des Displays angezeigt. Der Priifer kann nach sorgfaltiger Abwagung den Messstrom auf

10 A erhohen um damit die Kontaktstelle zu reinigen. Es ist zu beachten, dass ein Messstrom von 10 A
empfindliche Oberflachen beschadigen kann.
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Alle nicht miteinander bzw. beweglich verbundenen PE-Teile miissen nacheinander mit der Sonde ab-
getastet werden. Wahrend der Messung wird im unteren Teil des Displays der Maximalwert angezeigt
und zur Bewertung herangezogen.

16.4. Isolationswiderstandsmessung LN-PE
Vor der Messung erfolgt eine Einschaltkontrolle des Priflings.
Hinweis
Einschaltprifung wird durchgefiihrt

]

Bei nicht eingeschaltetem Prifling erscheint der Hinweis:

Achtung

Prifling nicht eingeschaltet
Bitte einzchalten!

EIN
ON —

ESC <«
Diese Meldung kann durch die Taste ,, < “ ilbersprungen werden.
Entfallt, wenn keine Isolationsmessung mehr folgt.

Isolation LN-PE 500V

Grenzwert min 2,50 MOhm
>20,00 MOhm
Min = 20,00 I Ohm OK

Warten bis die Messungstabil ist! D @.

a

o
@
-
)

t[@

ESC tResat

Automatisch bei Auto
Entfallt bei:
e SKII (ohne PE)
e Festanschluss

Diese Messung geschieht im spannungslosen Zustand.

Hinweis: Der Prifling ist fir die Messung einzuschalten.

Bei dieser Messung wird L und N im Priifgerat verbunden mit 500 V gegen PE beaufschlagt und der
Isolationswiderstand gemessen.
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16.5. Isolationswiderstandsmessung LN-Leitfdhige Teile

Bei Profil ,,SKIl Teile: Ja“:

Isolation LN-Sonde >V
Grenzwert min 5,00 MOhm
7,05 MOhm
Min 7,00 MOhm OK

alle isclierten, berithrbaren, ]

leitfahigen {und SELV -} Teile mit der
Sonde abtasten,

-1+ ]

o
]

ESC tReset -«
Entfallt bei Festanschluss

Die leitfdhigen isolierten Teile miissen nacheinander abgetastet werden.

Die Messung wird im spannungslosen Zustand des Priiflings durchgefiihrt. Die Isolation wird zwischen

LN des Priflings und den beriihrbaren, leitfahigen, isolierten Teilen gemessen.

16.6. Isolationswiderstandsmessung Schweistromkreis-PE

Isolation SSK-PE >V

Grenzwert min 2,50 MOhm

>20,00 MOhm

Min >20,00 MOhm OK
Messleitungen zwischen SSK und
Prifgerat aﬁschl\essen‘ EI @
oo oN e
23 i
ESC tReset <«

Entfallt bei SK Il
Die Messspannung kann fiir Gerate mit Uberspannungsableiter (Einstellung Uberspannungsableiter im

Profil) auf der Sekundarseite auf 50 V abgesenkt werden, da diese gewdhnlich eine Durchbruchspan-

nung von ca. 90 V haben.
Hinweis: Diese Einstellung entspricht nicht der Vorschrift. Laut Vorschrift miissen die Uberspannungs-

ableiter fur diese Messung entfernt und nachher wieder angeschlossen werden.

16.7. Isolationswiderstandsmessung Netz-Schweistromkreis

Isolation LN-SSK soov

Grenzwert min 5,00 MOhm

>20,00 MOhm

Min >20,00 MOhm OK
Messleitungen zwischen SSK und
Prifgerat anschliessen. |:I @
o0 ON ®
B3 i
ESC tReset <~

Entfallt bei Festanschluss
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16.8. Funktionstest
T Netzspannung !!!

Prifling ausschalten. Dann die Taste +.
Mach Metzzuschalung Prifling einschaken.

Alle Metzkreise priifen.
AUS
OFF @

ESC “l

Beruhrungsstr. SSK

Grenzwert max 10,000 mA

0,000 mA
Max 0,000 mA OK
] @_ AWON
il -
ESC tReset —

Leerlaufsp. TRMS
Grenzwert max 11,5V
0,0V

Max 0,0V OK
L] Off—
r§$ t.
ESC tReset -~

Leerlaufsp. PEAK
Grenzwert max 11,5V
0,0V
Max 0,0V OK

ESC tReset <~

Der Grenzwert fiir die Leerlaufspannungsmessung ist der im Profil eingegebene Wert + 15 %, maximal
jedoch 113 V.

Funktionstest

Funk MW Max GW  OK/F
IB 0,000 mA 0,000 mA 0,500 mA OK
ID 0,00 mA 0,00 mA 10,00 mA QK

I 0,0A 0,0A

u 230V 230V ]

P 0w ow 0@' AN
‘Wenn vorhanden, isolierte, berlhrbare, o9

leitfahige Teile abtasten.
ESC tReset =+Standby P

Bei SK Il ohne Differenzstrom (ID).
Wenn keine berihrbaren, isolierten leitfahigen Teile, ohne Berlihrungsstrom (IB).
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Die nicht verwendeten Zeilen werden leergelassen, z.B. bei SK Il die Differenzstrommessung, bei SK |
und Il die Berlihrungsstrommessung, wenn keine isolierten, leitfahigen, beriihrbaren Teile vorhanden
sind.

Bei Festanschluss wird nur IB (wenn isolierte leitfdhige Teile vorhanden sind) und ID bzw. | gemessen,
wenn (ber eine Strommesszange gemessen wird.

Nach ,,+'“ wird die Stromaufnahme des Priflings geprift. Wenn kein Strom auf Phase L1 flieRt, er-
scheint folgende Warnmeldung.

Achtung

Priifling nicht eingeschaltet
Bitte einschalten!

EIN A
ON -

ESC ]

Hiernach wird zuriick in die Differenzstrommessung gesprungen. Bei nochmaligem Beenden der Diffe-
renzstrommessung wird die Abfrage nicht erneut durchgefihrt.

16.9. Umpolung
Umpolung

Prifling ausschalten. Dann die Taste «.
Mach Metzzuschalung Prifling einschatten.
alle Metzkreise prifen.

AUS
OFF }

ESC <«
Entfallt bei:

e Festanschluss

e SKI mit Zange
Nach der Umpolung werden die Beriihrungsstrommessung und der Funktionstest in umgekehrter Po-
laritat wiederholt.

16.10. Funktionstestabfrage

Funktionstest
Funktionstest in Ordnung?

iE

Bitte den Priffling ausschalten! AU S
|
OFF 4

ESC + Ausw ahl -
Hinweis: Wenn wahrend der Funktionstestabfrage mit Taste ,, ESC” abgebrochen wird, wird der Funk-
tionstest mit dem aktuell angezeigten Ergebnis gespeichert, das Gesamtergebnis jedoch als ,, F“.
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Prufung OK

Bemerkung:
okl

Bemerkung zur Priifung eingeben.
(Max. 32 Zeichen, der String wird automatisch in 2
Zeilen geteilt.)

ESC LEntf. tEinf. <~
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17. Aktive Messungen EN 62353

17.1. Parameter

SKI (mit PE)
SKI (mit PE
Anw. Teile CF
Rpe-Messun Ja
Anschluss Ltg. 5m
SKIl Teile Nein
Mit Iso-Messung Ja
Ableitstrom 5 mA Nein
ESC ]

Bei den Anwenderteilen gibt es die Auswahl zwischen ,,B“, ,BF“, ,,CF“ und , keine”.

Verlangerung

Verlangerung
Lange &Em
Querschnitt 1,5 gmm
Rpe-Messung Ja
Mehr PE Punkte Nein
Uberspannungsableiter Nein
Verdrahtung Nein
SKII Teile la
ESC ]

SK Il (ohne PE)

SKII (ohne PE)

SKIl Teile Nein

Mit Iso-Messun Ja

Anw. Teile CF
Ableitstrom 5 mA Nein

ESC P

Bei den Anwenderteilen gibt es die Auswahl zwischen ,B“, ,,BF*, ,CF“ und ,keine”.

Festanschluss

Festanschluss
SKII Teile la
Anw. Teile BF
Rpe-Messung
ID /| mit Zange Ja
ESC p
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SKI mit Zange
SKI (mit PE
Anw. Teile CF
Ja
Anschluss Ltg. 5m
SKIl Teile Nein
Mit Iso-Messung Ja
Ableitstrom 5 mA Nein
ESC P

»SKIl Teile” bedeutet, dass laut Norm zu priifen ist, ob leitfahige, isolierte, beriihrbare Teile
eine gefahrliche Spannung fihren.

»Anw. Teile” gibt die Klassifizierung fiir die Anwendungsteile am Priifling an. Es gibt Typ B, BF
und CF.

»Rpe Messung Nein” ist fiir isolierte SK | Gerate anzuwenden, bei denen der Schutzleiteran-
schluss nicht zuganglich ist.

»Mit Iso-Messung Nein“ ist fiir isolierte SK I/SK |l Gerdte anzuwenden, bei denen eine Isolati-
onswiderstandmessung nicht durchgefiihrt werden kann/soll.

,Anschluss-Ltg.” bestimmt die Léange der Anschlussleitung des Priflings.

»Ableitstrom 5 mA“ ist fiir Gerate vorgesehen, die gemaR Herstellerangaben einen grolReren
Ableitstrom als die Norm aufweisen. Der Grenzwert des Differenzstromes im Funktionstest
wird auf 5 mA gesetzt.

,Uberspannungsableiter” werden als Uberspannungs-/Blitzschutz zwischen LN und PE ver-
baut. Bei einem verbauten Uberspannungsableiter ist eine Isolationswiderstandsmessung LN-
PE haufig nur mit 250 V méglich, da 500 V teilweise bereits als Uberspannung gewertet werden
und dadurch eine Auslosung erfolgt.

17.2. Sichtpriifung

Bei der Sichtprifung miissen vom Priifer die aufgezahlten Punkt am Prifling begutachtet und auf Si-
cherheit und Funktionalitat bewertet werden.

Schutzleiter (bei SKI

Gehause oK
Isolierteile oK
Anschluss, Stecker oK
Aufschriften oK
Sonstiges OK

Sichtprufung

ESC
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17.3. Schutzleiterwiderstandsmessung
Schutzleiter ™

Grenzwert max 0,300 Ohm

>4,000 Ohm
Max 0,119 Ohm OK

Prifling einschalten. Sonde an
Prifling Gehause, Netzkabel bewegen.
Alle mit PE verbundenen Teile mit der
Sonde abtasten.

L)
A

-5}

L
ko

ESC +10A tReset <«
Entfallt bei:
e SKI Parameter Rpe-Messung: Nein

e SKII  (ohne PE)

Die Schutzleiterwiderstandsmessung erfolgt im ausgeschalteten Zustand.

Bei der Schutzleiterwiderstandsmessung ist das Netzanschlusskabel vor allem an den mechanisch be-
anspruchten Stellen (Knickschutz) zu bewegen.

Hier wird nach dem ersten Einschwingen der maximale Wert gemessen und gespeichert.

Der Schutzleiterwiderstand wird gemaR Norm mit 200 mA Gleichstrom gemessen um ein Beschadigen
durch Funkenbildung bei der Kontaktierung mit einem hoheren Prifstrom zu vermeiden.

Bei einigen Priflingen kann es durch Ablagerung/Verschmutzung zu schlechten Messergebnissen kom-
men.

Der Prifer kann nach sorgfaltiger Abwagung den Messstrom auf 10 A erhéhen um damit die Kontakt-
stelle zu reinigen. Es ist zu beachten, dass ein Messstrom von 10 A empfindliche Oberflachen bescha-
digen kann. Alle nicht miteinander bzw. beweglich verbundenen PE-Teile miissen nacheinander mit
der Sonde abgetastet werden.

Wahrend der Messung wird im unteren Teil des Displays der Maximalwert angezeigt und zur Bewer-
tung herangezogen.

Uber die ,,J, “-Taste lasst sich der Messstrom umstellen, der aktuelle Messstrom wird in der oberen,
rechten Ecke des Displays angezeigt.

Hinweis: Die Umpolung des Priifstroms geschieht automatisch, wenn ein stabiler Wert gemessen wird.
Nach der Umpolung wird auf einen weiteren stabilen Wert in umgekehrter Priifstrompolaritat gewar-
tet, dann ertdnt ein Signalton. Die Umpolung des Priifstroms geschieht nur bei der Norm EN 62353.

17.4. Isolationswiderstandsmessung LN-PE

Vor der Messung erfolgt eine Einschaltkontrolle des Priflings.
Bei nicht eingeschaltetem Priifling erscheint der Hinweis:

Achtung

Prifling nicht eingeschaltet
Bitte einschalten!

EIN A
ON -

ESC ]
Entfallt, wenn keine Isolationsmessung folgt.
Diese Meldung kann durch die Taste ,, < “ ilbersprungen werden.
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Isolation LN-PE %V

Grenzwert min 2,00 MOhm

>20,00 MOhm

Min >20,00 MOhm OK
Warten bis die Messung stabil ist! ] D}.
8| o
ESC tReset <~
Automatisch bei Auto

Entfallt bei:
e SKII (ohne PE)
e Festanschluss

Diese Messung geschieht im spannungslosen Zustand.

Hinweis: Der Prifling ist flr die Messung einzuschalten.

Bei dieser Messung wird L und N im Prifgeradt verbunden, mit 500 V gegen PE beaufschlagt und der

Isolationswiderstand gemessen.

17.5. Isolationswiderstandsmessung LN-Leitfdahige Teile

Isolation LN-Sonde >V
Grenzwert min 70,00 MOhm

>70,00 MOhm

Min >70,00 MOhm

Alle isolierten, beriihrbaren,

leitfahigen (und SELV -) Teile mit der EI @-

Sonde abtasten. | oo
—-[.]

ESC tReset <«

Entfallt bei Festanschluss

Die leitfdhigen, isolierten Teile miissen nacheinander abgetastet werden.
Die Messung wird im spannungslosen Zustand des Priiflings durchgefiihrt. Die Isolation wird zwischen
LN des Priflings und den bertihrbaren, leitfadhigen und isolierten Teilen (auch Anwendungsteile Typ CF

und BF) gemessen.

17.6. Funktionstest
I Netzspannung !!!

Prifling ausschalten. Dann die Taste .
Mach Metzzuschalung Prifling einschatten.
Alle 1solie rten, be rihbaren, leitfahigen Teile
rnit de r $onde abtastern.

AUS
OFF

<]

Entfallt bei:
e SKII (ohne PE)

e Festanschluss, wenn Ment ,,ID/I mit Zange nein”

Ersatzanwendungsteilableitstrommesssung mit Netz am Anwendungsteil Typ BF/CF
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EAWNAT-Ableitstrom

Grenzwert max 0,050 mA

0,00 mA

Max 0,00 mA OK

Verbundene Anwendungsteile Typ BF
oder CF abtasten. Isolierte,
berihrbare, leitfahige Teile mit Sonde
an GND-Buchse abtasten.

N
40

ESC tReset <~

NAT = Netz am Anwendungsteil
Entfallt:
e wenn keine Teile Typ BF oder CF vorhanden sind

e bei Festanschluss

Grenzwert Typ BF 5 mA
Grenzwert Typ CF 0,05 mA
Bei dieser Messung wird der Priifling mit Netz versorgt und zusatzlich eingeschaltetem Prifling eine

Ersatzableitstrommessung Sonde gegen PE durchgefiihrt

Funktionstest
Funk MW Max GW  OK/F

1B 0,000 mA  0,000mA 0,100mA OK
1D 0,00mA 0,00mA 0,50 mA OK

1 0,0A 0,0 A

U 230V 230V |:|

P ow ow r@ /N
Wenn vorhanden, isolierte, berlhrbare, o0 ﬂ
leitfahige Teile abtasten. —{O)|
ESC tReset <«

Entfallt bei Festanschluss, wenn im Parameterment ,,ID/I mit Zange Nein“ eingestellt wurde.
Bei Messungen mit Anwendungsteilen Typ BF und CF erscheint im Hinweisfeld zusatzlich die Aufforde-

rung, alle Anwendungsteile abzutasten.

Bei Messung liber die Zange erscheint ein Zangensymbol vor der Messung.

Flr die Differenzstrommessung wird das Netz eingeschaltet (nicht Festanschluss). Der Summenstrom
zwischen L und N wird gemessen. Dieser Strom sollte Null sein. Wenn er nicht Null ist, flieRt ein Strom

gegen PE ab.
Mit der Sonde missen alle Anwendungsteile Typ BF und CF und isolierte, berihrbare, leitfahige Teile

abgetastet werden.
Nach ,,+ "wird die Stromaufnahme des Priflings gepriift. Wenn kein Strom auf Phase L1 flieRt er-
scheint folgende Warnmeldung

Achtung

Priifling nicht eingeschaltet
Bitte einschalten!

EIN A
ON -

ESC ]
Im Anschluss geht es wieder zuriick in die Differenzstrommessung. Bei nochmaligem Beenden der Dif-

ferenzstrommessung wird die Abfrage nicht erneut durchgefihrt.
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Umpolung

Prifling ausschalten. Dann die Taste +.
Mach Metzzuschalung Prifling einschatten.

alle Metzkreise prifen.
AUS
OFF @

ESC -

Entfallt bei Festanschluss
Nach der Umpolung werden die EAWNAT-Ableitstrommessung und der Funktionstest in umgekehrter

Polaritat durchgefihrt.

17.7. Funktionstestabfrage

Funktionstest
Funktionstest in Ordnung?

iE

Bitte den Prifling ausschalten! AUS
OFF

ESC + Ausw ahl P
Hinweis: Wenn wahrend der Funktionstestabfrage mit Taste , Esc” abgebrochen wird, wird der Funk-
tionstest mit dem angezeigten Ergebnis gespeichert, das Gesamtergebnis jedoch als ,, F“.

Prufung OK

Bemerkung:
OkHN

Bemerkung zur Priifung eingeben.
(Max. 32 Zeichen, der String wird automatisch in 2
Zeilen geteilt.)

ESC LEntf. tEinf. <~
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18. Verlangerungsleitung

Verlangerungsleitungen konnen komfortabel und schnell gepriift werden.

Anschluss:

e Wechselstrom Verlangerungsleitung.
o Den Stecker der Verlangerungsleitung in die Priifsteckdose stecken, tGiber das mitgelieferte
Adapterkabel die Steckdose anschlieRen und das Adapterkabel rechts unten in das Ge-

hause stecken

o Bei der Kaltgeratekabel-Verlangerung: Diese in die Priifsteckdose und in den Stecker ,Ex-
tension Lead/Verlangerungsleitung” rechts unten in das Gehause stecken.

e CEE Verlangerungsleitung

o Den Schutzkontaktstecker des einen Adapterteiles in die Priifsteckdose stecken.
o Die Verlangerungsleitung zwischen beide Adapter stecken.
o Die Sonde in den Adapter stecken.

Gepruft wird:

o Die Durchgangigkeit des Schutzleiters

e Die Isolation L-N gegen PE

e Durchgangigkeit, Phasenfolge der AulRenleiter und Isolation der Anschlusskabel

18.1. Verlangerungsleitung Parameter

Verlangerung
Lange 5m
Querschnitt 1,5 gmm
Rpe-Messung Ja

Mehr PE Punkte

Uberspannungsableiter Nein

RCD Kein

Nennfehlerstrom

Verdrahtung Nein

SKIl Teile la

ESC <)

Die Parameter Lange und Querschnitt bestimmen die Grenzwerte fiir die Messung. Bei Schuko Verlan-
gerungen den Querschnitt 1,5 mm? angeben.

,Verdrahtung Nein“ nur fiir Steckdosenleisten mit Glimmlampe anwenden.

»Rpe Messung Nein“ nur fir SK Il Verlangerungen anwenden.

Hinweis: Die Parameter ,RCD“, ,,Nennfehlerstrom” sind nur verfligbar, wenn die Option ,,RCD 10 mA
— 30 mA“im Prifgerat freigeschalten ist! Entfallt bei EN 62353

Wenn ein RCD ausgewahlt ist, wird die Auswahl ,Verdrahtung Nein“ eingestellt. Fiir den RCD muss der
Nennfehlerstrom des RCDs angegeben werden.

18.2. Verlangerungsleitung Sichtpriifung

Sichtprifung

Schutzleiter (bei SKI

Gehause oK
Isolierteile oK
Anschluss, Stecker OK
Aufschriften oK
Sonstiges OK

ESC

<]
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18.3. Verlangerungsleitung Anschluss

Verlang.-Ltg. Anschluss
virlangerungsleitung
gemal: Bedienungsanleitung
anstecken!

il
Ein Hinweis fordert zum Einstecken der Verlangerungsleitung auf

18.4. Isolationswiderstandsmessung LN-PE

Isolation LN-PE ™"
Grenzwert min 1,00 MOhm
5,02 MOhm
Min 5,02 MOhm OK
Warten bis die Messung stabil ist! |:| @.":l
ESC tReset <«

Entfallt bei PRCD-S

Automatisch bei Auto
Die Isolationswiderstandsmessung erfolgt normal mit 500 V Priifspannung, bei Einstellung ,,Uberspan-

nungsableiter: Ja“ jedoch mit 250 V.

18.5. Verlangerungsleitung Schutzleiterwiderstandsmessung

H 200 mA
Schutzleiter m
Grenzwert max 0,300 Ohm
>4,000 Ohm

Max 0,119 Ohm OK

P S Al i s L] [oF—
Netzkabel bewegen! 41

ESC 110A +Reset —

Entfallt bei Menl ,Rpe-Messung nein”

Der Schutzleiterwiderstand wird normalerweise mit 200 mA Gleichstrom gemessen, um ein Beschadi-
gen durch Funkenbildung bei der Kontaktierung mit einem hoéheren Priifstrom zu vermeiden.

Hinweis: Bei der Schutzleiterwiderstandsmessung kénnen Kontaktliibergangswiderstande die Messung
beeintrachtigen. Es sollte auf Sauberkeit der PE-Kontaktflachen an der Gerateanschlussdose und am
Geréate-Kaltgeratestecker sowie am Priiflingsstecker und der Priiflingsbuchse geachtet werden. Dies
gilt besonders bei kleinen Grenzwerten.

Bei einigen Priflingen kann es durch Ablagerung/Verschmutzung zu schlechten Messergebnissen kom-

men.
Der Priifer kann nach sorgfaltiger Abwagung den Messstrom auf 10 A erhhen um damit die Kontakt-

stelle zu reinigen. Es ist zu beachten, dass ein Messstrom von 10 A empfindliche Oberflachen bescha-
digen kann.
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18.6. Weitere PE Punkte
Schutzleiter 2™

Grenzwert max 0,300 Ohm
>4,000 Ohm
Max 0,119 Ohm OK

Weitere PE-Anschliisse mit der Sonde
abtasten.

ESC +10A tReset
Entfallt bei:
e ,Rpe-Messung Nein“
e ,Mehr PE Punkte Nein”
Bei Metallleitungsrollern (Kabeltrommeln) muss auch der Schutzleiteranschluss der Leitungsroller ge-
prift werden. Der Schutzleiterwiderstand wird normalerweise mit 200 mA Gleichstrom gemessen um
ein Beschadigen durch Funkenbildung bei der Kontaktierung mit einem héheren Priifstrom zu vermei-
den.

18.7. Verdrahtung

In dieser Messung wird geprift, ob die Verdrahtung der Verlangerungsleitung (aufSer PE) korrekt ist.
(PE wurde im ersten Priifschritt 13.3 bereits gepriift). Die Messart Verdrahtung ist auf die interne Schal-
tung zur Verlangerungsleitungsprifung abgestimmt. Diese Messung kann auch ausgeschaltet werden
(im Menu ,Verdrahtung: Nein“): Sie sollte bei Steckdosen mit Glimmlampen ausgeschaltet werden.

Verdrahtung
0,22 MOhm

OK

] @_:

ESC tReset P

Entfallt bei:

e RCDTypA
e RCDTypB

e RCD Typ PRCD

e RCD Typ PRCD-S

e RCD Typ PRCD-K

e ,Verdrahtung Nein“
Automatisch bei Auto
Werte zwischen 0,15 MQ und 0,25 MQ fiihren zu einer bestandenen Prifung.
Bei Werten aullerhalb dieses Bereiches sind die Leitungen L1, L2, L3 oder N offen, hochohmig, ver-
tauscht oder kurzgeschlossen. Diese Messwerte flihren zu einem nicht bestandenen Prifschritt (Ver-
drahtung).

Hinweis: Die hdufigste Fehlerursache: Wenn das Ergebnis > 20 MQ ist, dann ist eine Leitung offen oder
bei Drehstromverlangerungen sind zwei Phasen vertauscht. In jedem Fall ist das Kabel mit einem Mul-
timeter nachzumessen.
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18.8. RCD Priifung

Auswahl

Verlangerung
Linge 5m
Querschnitt 1,5 gmm
Rpe-Messung la

Mehr PE Punkte

Uberspannungsableiter Nein

RCD A

Nennfehlerstrom 30 mA

Verdrahtung Nein

SKIl Teile la

ESC —
Sichtprifung

Sichtprifung

Schutzleiter (bei SKI OK
Gehause OK
Isolierteile oK
Anschluss, Stecker oK
Aufschriften oK
Sonstiges OK
ESC “

Nach erfolgreicher Sichtpriifung erfolgt der H

Verlang.-Ltg. Anschluss
wirldngerungsleitung
gemal: Bedienungsanleitung
anstecken!

inweis zum Anschluss

-:—l

RCD Hinweis
RCD einschalten!

Der Einschalthinweis muss am Tester bestatigt werden.

+ -Taste nach Einschalten

Isolationswiderstandsmessung LN-PE

Isolation LN-PE %V

Grenzwert min 1,00 MOhm

5,02 MOhm

Min 5,02 MOhm OK
Warten bis die Messung stabil ist! |:| @.':n
ESC tReset ]
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Isolationswiderstandsmessung LN-Sonde

Isolation LN-Sonde*>"°"

Grenzwert min 2,00 MOhm

5,02 MOhm
Min 5,02 MOhm OK

Alle isolierten, beriihrbaren, ]
— !I

leitfahigen (und SELV =) Teile mit der
ESC tReset <

sonde abtasten,

Entfallt bei:
e SK Il Teile > Nein

Schutzleiterwiderstandsmessung liber das Anschlusskabel

1 200 mA
Schutzleiter m
Grenzwert max 0,300 Ohm
>4,000 Ohm
Max 0,119 Ohm OK
i getaseageneren | O]
Netzkabel bewegen! b4
ESC +10A t+Reset <

Anschliefend werden die Differenzstrom- und Beriihrungsstrommessungen durchgefiihrt und nach ei-
ner entsprechenden Umpolung wiederholt.

Auslosestrom Einschalthinweis.
Das Einschalten des RCDs wird automatisch vom Tester erkannt, und die Messung wird begonnen.

RCD Auslosestrom AC

Grenzwert max 60 mA
RCD einschalten!

H o=

ESC +Reset <~

Auslosestrom, Messung lauft
Der Auslosestrom wird mit einer langsam ansteigenden Stromrampe ermittelt

RCD Auslosestrom AC

Grenzwert max 60 mA
Messung lauft!

H o=

ESC tReset <«

Auslosestrom Messergebnis
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RCD Auslosestrom AC
Grenzwert max 60 mA
33,1 mA
Max 33,1 mA OK
e
ESC 4Reset <«

Bei RCD Typ B wird zusatzlich nach einer Einschaltaufforderung der Auslésestrom fiir DC ermittelt. Der

Grenzwert liegt hier zwischen Idn und 2 x Idn.

RCD Ausloésestrom DC
Grenzwert max 60 mA
33,1 mA
Max 33,1 mA OK
H O
ESC tReset <~

Auslosezeit: Aufforderung zum Einschalten

RCD Auslosezeit AC

Grenzwert max 300 ms

RCD einschalten!

< e

ESC tReset <«

RCD Auslosezeit AC

Grenzwert max 300 ms
Messung lauft!

0=

ESC tReset <«

AuslOsezeit Messergebnis

RCD Auslosezeit AC

Grenzwert max 300 ms

190 ms
Max 190 ms OK
T
ESC tReset <«

Hinweis:
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Vor Beginn der Messung wird der RCD mit einem Strom von ca. 10% des Nennfehlerstromes beauf-
schlagt. Sollte er bei diesem Strom bereits auslésen, wird ,,Messfehler” angezeigt.

Hinweis:
Wenn der RCD in einem Netz eingesetzt wird, in dem eine kiirzere Abschaltzeit als 300ms vorgeschrie-
ben ist, so ist der Messwert unabhingig vom Grenzwert und der OK/Fehleranzeige zu beachten!

Bei RCD Typ B wird zusatzlich nach einer Einschaltaufforderung die Auslosezeit fir einen DC Fehler-
strom ermittelt. Der Priifstrom bei DC betragt 2 x Idn.

RCD Auslosezeit DC

Grenzwert max 300 ms

190 ms
Max 190 ms OK

o=

ESC tReset <«

Isolationswiderstand Sonde-PE durchgefiihrt

Prafung OK

Bemerkung:
OkHN

Bemerkung zur Priifung eingeben.
(Max. 32 Zeichen, der String wird automatisch in 2
Zeilen geteilt.)

ESC JEntf. tEinf. <«
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18.9. Verldngerungsleitung mit PRCD-S/PRCD-K Priifung

Auswahl
Verlangerung
Lange s5m
Querschnitt 1,5 gmm
Rpe-Messung JE!

Mehr PE Punkte

Uberspannungsableiter Mein

Sichtprifung

Schutzleiter (bei SKI

RCD PRCD-5

Nennfehlerstrom 30 mA

Verdrahtung Nein

SKIl Teile la

ESC P
Sichtprifung

Gehause oK
Isolierteile oK
Anschluss, Stecker oK
Aufschriften oK
Sonstiges OK
ESC -:—'

Anschluss Hinweis

Verlang.-Ltg. Anschluss
virldngerungsleitung
gemal Bedienungsanleitung
anstecken!

Warnhinweis

Achtung

MNetzspannung wird
an den RCD geschaltet

RCD Hinweis
RCD einschalten!

+! -Taste nach Einschalten,

CHAUVIN ARNOUX GmbH CA6108_Menii_D_09 2025

Seite 59 von 78

®



®

(B CHAUVI

N
C.A 6108 Meniistruktur CHAUVIN AR;AOUXRGR(IEP O U X

Schutzleiterwiderstandsmessung (entfallt bei PRCD-K)

H 200 mA
Schutzleiter m
Grenzwert max 0,300 Ohm
>4,000 Ohm
Max 0,119 Ohm OK
i gertaseadenecin | O]
Netzkabel bewegen! 23
ESC +10A +Reset <~

Hinweis:
Beim PRCD-S+ wird das Netz vom PRCD-S+ abgeschaltet. Die rote Anzeige auf dem PRCD-S+ muss blin-
ken.

Hinweis:

Die Isolationswiderstandsmessung beim PRCD-S ist im Standardablauf nicht vorhanden, weil die Isola-
tionswiderstandsmesswerte der PRCD-S von den Ublichen Grenzwerten abweichen. Falls der Hersteller
des PRCD-S eine Isolationswiderstandsmessung vorschreibt, ist dies durch eine Einzelmessung durch-
zufiihren und in der Bemerkung der Priifung zu dokumentieren.

Da der PRCD-S elektronische Bauteile enthalt ist eine Schutzleiterstrommessung erforderlich

Differenzstrommessung
Grenzwert max 3,50 mA
0,86 mA
OK
H o
ESC tReset <

Bei dieser Messung sind isolierte, berihrbare leitfahige Teile, wie der Einschalttaster und bei IP 67
Schaltern mit Metallgehduse das AuRengehause abzutasten.

Beruhrungsstrommessung
Grenzwert max 0,500 ma,
0,000 mA
it T 1o it o S L O —
abtasten, ag
ESC tReset «

Die Umpolung erfolgt ohne die Notwendigkeit diesen Vorgang am Tester zu quittieren.

Umpolung

ESC <«
Nach der Umpolung werden die Differenzstrom- und Beriihrungsstrommessung in umgekehrter Netz-
polaritat wiederholt.
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Der Auslosetest durch PE Unterbrechung folgt. Hierbei schaltet der Tester den PE der Netzsteckdose
aus. Der PRCD-S muss ausschalten. (Entfallt bei PRCD-K.)

Auslosetest
durch PE Unterbrechung

RCD einschalten!

0=

ESC tReset P
Auslosetest
durch PE Unterbrechung
OK
By
ESC tReset <«
Hinweis:

Der PRCD-S+ muss nach dieser Messung manuell aus der Netzsteckdose gezogen und wieder einge-
steckt werden, da eine Sicherheitsiiberwachung im PRCD-S+ das Wiedereinschalten nach diesem Feh-

ler verhindert.

Ahnlich wie der Test PE-Unterbrechung wird der N-Leiter der Netzsteckdose unterbrochen und ge-

prift, ob der RCD trennt.

Auslosetest

durch N Unterbrechung
RCD einschalten!

=

ESC *tReset pa|
AuslOsetest
durch N Unterbrechung
OK
|
ESC *tReset pa|

Nach Netz einschalten, nur bei PRCD-K. Diese Messung prift die Durchgangigkeit des Varistors (iber
dem PE-Leiter beim PRCD-K. Die Priifung erfolgt in Form einer Isolationswiderstandsmessung. Der
Grenzwert stellt nur die Durchgangigkeit, nicht jedoch einen exakten Messwert dar.
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RCD Durchgang PE

Grenzwert max 0,10 Mohm

0,01 MOhm
Max 0,01 MOhm OK

=

ESC tReset <~

Die Priifung des Ausldsestroms folgt.

RCD Auslosestrom AC

Grenzwert max 30 mA
RCD einschalten!

0=

ESC tReset <~

RCD Auslosestrom AC

Grenzwert max 30 mA

9,1 mA
Max 9,1 mA OK
o
ESC tReset <~

Die Ausl6sezeit des RCD wird geprift.

RCD Auslosezeit AC

Grenzwert max 30 ms
RCD einschalten!

— O

ESC tReseat <«

RCD Auslosezeit AC

Grenzwert max 30 ms

19 ms
Max 19 ms OK
B
ESC tReset p

Bei der PE Uberwachungspriifung wird gepriift, ob der RCD beim Anliegen einer Spannung zwischen
PE und der Einschalttaste abschaltet. Dies ist ein Sicherheitsmerkmal des PRCD-S. Fiir die Priifung bitte
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nach dem Einschalten des PRCD-S mit der Sonde die Einschalttaste beriihren. Der PRCD-S muss aus-
schalten. Danach am Tester weiterschalten (Entfallt bei PRCD-K)

RCD PE Uberwachung

Achtung! Spannung an der Sonde
RCD einschalten!

Mit der Sonde die RCD-Einschalttaste
berithren. Der RCD muss ausl&sen. |:| @-
& -Taste nach Ausldsung. oo
[+2+}
ESC tReset <«

Die Isolation der offenen PRCD-S PE Verbindung wird zwischen PE an der Steckdose des PRCD-S gegen
den PE des Netzsteckers des PRCD-S liberpriift.

RCD Isolation PE

Grenzwert min 0,10 MOhm

15,00 MOhm

OK
— Ol

ESC tReseat <«

18.10. Priifergebnis
Prufung OK

Bemerkung:
okl

Bemerkung zur Priifung eingeben.
(Max. 32 Zeichen, der String wird automatisch in 2
Zeilen geteilt.)

ESC LEntf. tEinf. <~
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19. Einzelmessungen
19.1. Auswahl

Die Einzelmessungen werden durch die Tasten unterhalb des Displays ausgewahlt. Vor jeder Messung
erscheint ein Hinweis. Wenn es fur die Messart mehrere Messmoglichkeiten gibt, kann tber die ,, TM“-
Taste und ,,J “-Taste zur ndchsten Messart umgeschaltet werden.

19.2. Messungen
19.2.1. Rsi/Ree (Schutzleiterwiderstandsmessung)

Rpe-Messung

Rpe Stecker
Rpe Festanschluss
Rpe “werlangerung

ESC ]

Rpe Stecker  200ma

kin 0,134 Chm

>4,000 Ohm
Max 0,169 Ohm OK
. . &
Priifling einschaken. Sonde an [:] @. 4
Priifling Gehause, Metzkabel bewegen.
Alle mit PEwverbundenen Teile mit der EH ]
Sonde abtasten. —
ESC 108 tReset <]

Rpe Festanschluss "™
hin 0,011 Ohm

0,011 Ohm
Max 0,018 Ohm OK

Priifling ist fest angeschlossen. Sonde [:] —

an Priflingsgehduse anschliessen und

alle mit PE werbundenen, leitfahigen A ]
Teilz abtasten.

ESC 104 tResat ]

o

=

Rpe Verlangerung 2t0ma
kin 0,030 Ohm

0,030 Ohm

Max 0,031 Ohm OK
Verldngerungsleitung in Steckdose
und Kaltgerdtestecker steckan.
Metzkabel bewegen! an
ESC +104 tReset ]

Bei der CEE-Verlangerung wird die Sonde an den PE des Verlangerungsadapters angeschlossen. Hier
wird die Rpe Messung Uber die Sonde durchgefiihrt.
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19.2.2. Riso/Rins(Isolationswiderstandsmessung)

Riso-Messung
Riso LN-Sonde
Riso LN-S5K
Riso Sonde-PE
Riso Sonde-GND
Riso SSK-PE
Riso L-N
ESC !
Die Menis Riso LN-SSK und Riso SSK-PE entfallen, wenn die SchweiRgerateoption nicht aktiv ist.

In allen Isolationswiderstandsmessungen sind die Priifspannungen 50 V, 250 V, 500 V wahlbar. Die ak-
tuelle Prifspannung steht rechts oben im Display. Die nachste Prifspannung ist unten in der Meni-
leiste dargestellt und kann dort selektiert werden. In allen Messungen aufler der Messung LN-SSK ist
die erste ausgegebene Prifspannung 500 V. Bei der Messung SSK-PE ist die erste Priifspannung 50 V.
Riso LN-PE 00
rin =20,00 MOhm

>20,00 MOhm

Max = 20,00 MOhm

Priifling einstecken und einschalten. D @.

a
a
a

Qoo

ESC 50 W tReset —l

Riso LN-Sonde 500V

hin =20,00 MOhm

>20,00 MOhm

W ax = 20,00 MOhm

Priifling einstecken und einschalten. D

Alle isalierten, berihrbaran,

leitfahigen Teile mit der Sonde 53

abtasten. —1 [._]
ESC +50 W tReset <«

Riso LN-SSK  soov

hin =20,00 MOhm

>20,00 MOhm

Min 20,00 MOhm OK
Messleitungen zwischen 55K und D @.
Prifgerat anschliessen. oo
r:$
ESC tReset <«

Riso Sonde-PE soov

hin =20,00 MOhm

>20.00 MOhm

Max=20,00 MOhm

Priifling einstecken und einschalten D

Alle isolierten, beriihrbaren, @-
leitfihigen Teile mit derSonde aa )
abtasten. |—|:I:-—-J

ESC 50 W tReset —l
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Riso Sonde-GND sV

>20.00 MOhm

hin =20,00 MOhm

Max =20,00 MOk

Sonde abtasten.

Eingang kurzschliessen und an GND D

Ol
Buchse anschliessen. Alle isolierten, .
beriihrbaren, leitfdhigen Teile mit der rgg

=)

ESC +50 W

fResat e

Riso SSK-PE S00V

Min >20,00 MOhm

>20,00 MOhm
Max >20,00 MOhm OK

Messleitungen zwi

schen 55K und
Prifgerét anschliessen. |:| @
00 ON®
ree +

ESC tReset ]
Riso L-N 00y
MAin 0,22 MOhm
0,22 MOhm
Max 0,22 MOhm
Werlangerungsleitung beidseitr’| —._|
einstegceen. = : ¢ D 9
ESC 50V tReseat —l
19.2.3. lea/leL (Ersatzableitstrommessung)
Ersatzableitstrommessung
lea LN-PE
lea LN-Sonde
ESC «
Iea LN-PE
Min 0,00 mA
0,04 mA
Max 0,04 mA
Priifling einstecken und einschalten. || I@_
2| ow
Al
ESC tReset <«
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Iea LN-Sonde

Min 0,000 mA

0,004 mA
Max 0,004 mA

Priifling einstacken und einschalten. I:l @_

Alle isalierten berihrbaren,

leitfahigen Teile mit der Sonde EH
abtasten,
ESC tReset !

19.2.4. |p (Differenzstrommessung)

Differenzstrommessung

Zange

ESC <«

Bei Netz-Ein wird der Hinweis eingeblendet

11 Netzspannung !!!
Prifling ausschalten. Dann die Taste «.
Mach Metzzuschalung Prifling einschaltten.

Alle Metzkreise prifen.
AUS
OFF @
<«

ESC
Stecker
Rin 0,00 m,
0,00 mA
hlax 0,00 md
Alle Verbraucher einschalten. D @ -
1k
ESC tReset !
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ID Zange

Min 0,00 mA
0,00 mA

Max 0,00 mA

Mit Differenzstromzange alle
Aussenleiter + Neutralleiter
umfassen. Alle Verbraucher L=
einschalten Li—
3

ESC tReset !

19.2.5. Ig/It (Beriihrungsstrommessung)

Berthrungsstrommessung

Berthrungsstrom leitfahige Teile

Berthrungsstrom SSK

ESC <«

Die Messung Beriihrungsstrom SSK wird nur eingeblendet, wenn die Schweiligerateoption aktiviert ist.

Der Hinweis auf Netzspannung wird eingeblendet.

11 Netzspannung !!!
Prifling ausschalten. Dann die Taste «.
Mach Metzzuschalung Prifling einschakten.

Alle Metzkreise prifen.
AUS
OFF @

ESC «—
BerGhrungsstrommessung
hin 0,000
0,009 mA

flax 0,009 ma
ﬂl.le jsul:lliertenf her!]hrharen, D N
e ) A
ESC tReseat —l

Beruhrungsstrom SSK

Min 0,000 mA

0,000 mA

Max 0,000 mA
|:| @ /NON
E [
ESC tReset <~
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19.2.6. Us/Up(Spannungsmessung)
Spannungsmessung

U So-Gnd

11 Netzspannung !!!
Prifling ausschalten. Dann die Taste «.

Mach Metzzuschalung Prifling einschalten.
Alle Metzkreise prifen.

AUS
OFF }

ESC <«

Spannung Sonde-GND

Min 0,0%
o0V

Mlax 0,0

Spannung wird zwischen Sonde und GND D @_.l &OH

Buchse gemessen.

ESC +Reset <«

Hinweis: Die Sondenspannungsmessung kann auch zur Messung der Schutzkleinspannung verwendet
werden. Angezeigt wird der Echteffektivwert, unabhangig davon, ob mit AC oder mit DC gemessen
wird. Diese Messung kann an SELV/PELV Spannungen durchgefiihrt werden, wenn diese zugdnglich

sind.

19.2.7. Temperaturmessung

Temperatur

Min 13,7 °C

13,7 °C

Max 15,2 °C
T turadapter mit A
I Comischenoter sonentund (I 1O A
GND Buchse anschliessen. _Q‘I—gg

mV/°C

ESC tReset <«

Fiir diese Messung schlielRen Sie bitte den Fiihler an einen geeigneten Temperaturmessadapter. Der
Umwandlungsfaktor ist 1 mV/°C.
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19.2.8. RCD (Option)

RCD

30 mA
RCD Ausldsestrom AC

RCD Auslosestrom DC

RCD Auslosezeit AC

RCD Auslosezeit DC

ESC P
Als Nennfehlerstrom (Bemessungsdifferenzstrom) wird ldn des RCDs eingestellt. (10 mA, 30 mA).

RCD Auslosestrom AC

Grenzwert max 30 mA

9,1 mA
Max 9,1 mA OK
S
ESC tReset <«

RCD Auslosestrom DC

Grenzwert max 30 mA

9,1 mA
Max 9,1 mA OK
S
ESC tReset <«

RCD Auslosestrom AC

Grenzwert max 30 mA

9,1 mA
Max 9,1 mA OK
o
ESC tReset <«

Hinweis: Vor Beginn der Messung wird der RCD mit einem Strom von ca. 10% des Nennfehlerstromes
beaufschlagt. Sollte er bei diesem Strom bereits auslosen, wird ,Messfehler” angezeigt.

RCD Auslosezeit DC

Grenzwert max 30 ms

19 ms
Max 19 ms OK

==

ESC +Reset <~
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19.2.9. UO (Leerlaufspannungsmessung)

Spannungsmessung
Leerlaufsp. TRMS

Leerlaufsp. PEAK

11 Netzspannung !!!
Prifling ausschalten. Dann die Taste «.

Mach Metzzuschalung Prifling einschaltten.

Alle Metzkreise prifen.

AUS
OFF “}
ESC !
Leerlaufsp. TRMS
Min 0,0V
0,0V
Max 0,0V
0 @j&ow
ESC tReset = -_c—l

Die Leerlaufspannungsmessung geschieht (iber die Elektrodenanschliisse.
Die TRMS Messung ist eine Echteffektivwertmessung (AC + DC).

Leerlaufsp. PEAK
Min 0,0V
0,0V
Max 0,0V
= @j&ow
ESC tReset = -_c—|

Die PEAK Messung ist eine Messung hinter einem Spitzenwertgleichrichter. Die SchweilRstromquelle
wird mit einem variablen Widerstand von 5 kOhm bis 200 Ohm belastet. Der Maximalwert wird ge-

speichert.
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19.2.10. Funktionstest

Funktionstest

Mit Zange
Standby

ESC <«
Nur mit der Option ,,Standby” erscheint der Menipunkt ,Standby“

11 Netzspannung !!!
Prifling ausschalten. Dann die Taste «.

Mach Metzzuschalung Prifling einschaltten.
Alle Metzkreise prifen.

AUS
OFF }

ESC <«

Funktionstest Stecker

Funktionstest
233V 0,0A
ow
IB 0,000 mA ID 0,00 mA
Bitte den Priifling eingesteckt lassen! |:| @. ON
oo
ESC <«

Funktionstest mit Zange ohne Netzspannungshinweis
Der Zangenstromwandler muss um den entsprechenden Phasenleiter gelegt werden
Phase 1

Funktionstest
231V
CL1 * 00A
CL2 00A
cL3 0,0 A
IB 0,000 mA CDI 0,00 mA
Phasenleiter mit der Zange umgreifen. ?@
L
ESC +CL2 tReset <~
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Phase 2
Funktionstest
231V
CL1 0,0A
CcL2 + 00A
cL3 0,0A
IB 0,000 mA cDl 0,00 mA
Phasenleiter mit der Zange umgreifen. ?@
L
ESC +CL3 tReset <~
Phase 3
Funktionstest
231V
CL1 0,0A
CcL2 0,0 A
Cl3 # 00A
IB 0,000 mA cDl 0,00 mA
Phasenleiter mit der Zange umgreifen. ?@
L
ESC +CDI: tReset <~

Alle Phasenleiter plus N

Funktionstest

231V
L1 0,0A
cL2 0,0A
cL3 0,0A

IB 0,000 mA # CDI 0,00mA

Bei CDI die aktiven Leiter
umschliessen.

ESC +CL1 tReset <«
Mit der Taste ,J “ wird zwischen die Strommessung umgeschaltet zwischen L1, L2, L3 und der Diffe-
renzstrommessung (ID).

Standby Leistungsmessung nach Netzspannungshinweis.
Die Standby Leistung kann bis zu einem Strom von max. 50 mA gemessen werden.

Funktionstest Standby

Funk MW Max GW  OK/F

P 10mwW 11 mw D@ A

Leistungsaufnahme Standby (Strom bis =a -
max. 50 mA @l
ESC tReset |
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20. Abbruch wahrend des Prifablaufs
Abbruch

Soll die Prafung
gespeichert
werden?

A Ay ahl -«
Wahrend der Messung kann mit der ESC-Taste abgebrochen werden (langer Druck). Ehe zuriick zum
Hauptmenii gesprungen wird, wird gefragt, ob die aktuelle Prifung gespeichert werden soll. (Bei Ab-
bruch steht standardmaRig ,Nein“)
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21. Schnittstelle

Die Schnittstelle dient 5 Funktionen:
1. Zur Eingabe eines Barcodes im Identnummernfeld
2. Zur Ubertragung der Messwerte in das Gerét
3. Zum Laden der Stammdaten in das Gerat
4. Zum Updaten der Software

21.1. Schnittstellenparameter

Verwendet werden TXD, RXD und GND, keine Handshake-Leitungen.
Pin 6 des SUB D Steckers dient zur Versorgung des als Zubehor erhiltlichen Barcodelesegerates.
Einstellung der Schnittstelle: 19200, n, 8, 1

21.2. Barcode- und Transpondereingabe

Flr RS232 Anschluss:

Im Setupl die Eingabe Barcode oder Transponder Scanner einstellen.

Die Ubertragungsgeschwindigkeit betrdgt 19200 Baud. Die Barcode- und Transpondereingabe funkti-
oniert nur mit vom Hersteller freigegebenen Scannern.
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22. VDE-Grenzwerte, EU-Verordnung

Im Folgenden sind die VDE-Grenzwerte aufgefiihrt.

22.1. DIN EN 50678 und EN 50699

Messung
Schutzleiter Rpe

Isolation Rin-pe

Isolation Rin-so

Isolation Rso.-pe
Isolation Rso-anp
Ers-Abl-Str.
IEALN-PE

Ers-Abl-Str.
IEAN-so
Differenzstrom ID

Berlihrungsstrom

s

SELV/PELV

Bedingung
SK | Netzkabel <5 m, < 1,5 mm?
SK | Netzkabel >5m, £ 1,5 mm?

SK | Netzkabel >5 m, > 1,5 mm?
SK I ohne Heizelemente
Verlangerung

SK | mit Heizelementen

SK 1/SK Il beriihrbare, isolierte leitfdhige

und SELV/PELV Teile
SELV Teile mit Priifspannung 250V
SK 1l

SK I bis Heizung 3,5 kW. Nicht fiir Mehrpha-

sengerate

SK | bei symmetrischer kap. Beschaltung.
Nicht flir Mehrphasengerate. Messwert

halbieren.

SK 1/SK Il berihrbare, isolierte leitfahige

Teile
SK 1

SK 1/SK 1l beruhrbare, isolierte, leitfahige

Teile
Kleinspannung

Grenzwert

<0,3Q

< (0,3 + ((Lange-5)/7,5)*0,1) Q
max. 1 Q
0,02*(Lange/Querschnitt)+0,1 Q
>1MQ

>1MQ
>0,3 MQ
>2 MQ

>0,5 MQ
> 0,25 MQ
<3,5mA

<3,5mA

<0,5mA

< 3,5mA bis 3,5 kW Heizleistung

und dartber

je kW Heizleistung 1 mA bis max.

10 mA

Nach Herstellerangaben bis 10 mA

<0,5mA

<60V
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22.2. DIN EN 60974

Messung
Schutzleiter Rpe

Bedingung
SK | Netzkabel <5 m, < 1,5 mm?

SK | Netzkabel >5 m, < 1,5 mm?

SK | Netzkabel > 5 m, >1,5 mm?

Isolation Rin-pe SK 1

Isolation Rin-so Berlihrbare, isolierte, leitfahige
Teile aulRer SSK

Isolation LN-SSK

Isolation SSK-PE

Differenzstrom ID SK 1

(primarer Ableitstrom)

Berlihrungsstrom Ig Berlihrbare, isolierte, leitfahige
Teile

Berlihrungsstrom Ig ssk
Spannung UQ
(Leerlaufspannung)

SchweiRgerat SSK
SchweiRgerat Spitzenwert mit Be-
lastung 200 Q -5 kQ

22.3. DIN EN 62353

Messung

Schutzleiter Rpe
(unabhangig von der An-
schlusslange und dem
Querschnitt)

Isolation Ryn-pe

Isolation Rin-so

Ers-Ger-Abl-Str. IEGAn-pe

EAWT Abl.-Str. IEAATn-so

Ers-AWT-AbI-Str. mit Netz
am Anw. Teil und Geradt
unter Spannung

I E PASo—AWTNAT
Differenzstrom (Geréte-
ableitstrom) ID

Berihrungsstrom IB

Bedingung
SK | Gerat inklusive Netzleitung
SK | Netzleitung

Nur Altgerate,
sonst nicht definiert

Nur Altgerate

SK I bis Heizung 3,5 kW.
Nicht fir Mehrphasengerate
SK Il

Typ CF

Typ BF

Anwendungsteile Typ CF
Anwendungsteile Typ BF

SK 1
SK I
Nach Herstellerangabe

Grenzwert

<0,30Q

< (0,3 + ((Ldnge-5)/7,5)*0,1) O
max. 1 Q
0,02*(Lange/Querschnitt)+0,1 Q
> 2,5 MQ

(nicht definiert) Annahme: > 5 MQ

>5MQ
>2,5MQ
<10 mA

<0,5mA

<10 mA
< (Annahme nach Typenschild +
15%) (max. 113 V)

Grenzwert
<030
<0,1Q

nicht definiert
(Annahme 2 MQ)

(keine, Typ B) > 7 MQ
(Typ BF, Typ CF) > 70MQ
<1mA

<0,5mA
<0,05mA
<5mA
<0,05mA
<5mA

<0,5mA
<0,1mA
<5mA

<0,1mA
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22.4. EU-Verordnung 1275/2008

Messung Bedingung

Standby Leistung Aus Zustand
Bereitschaftszustand
Bereitschaftszustand mit Statusanzeige

Grenzwert
0,5wW
0,5wW
1,0W
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